
浙江双杠厂家-洛龙牌心理行为训练器材厂家

产品名称 浙江双杠厂家-洛龙牌心理行为训练器材厂家

公司名称 盐山洛龙体育器材销售有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 品牌:洛龙
部队专用:是
产地:河北

公司地址 盐山县杨集工业园区

联系电话 0317-8204185 13001482136

产品详情

浙江双杠厂家-洛龙牌心理行为训练器材厂家

我公司主要经营体育器材，音乐器材，美术器材，训练器材，塑胶场地 室内外健身器材，办公用品

河北盐山洛龙体育器材有限公司坐落于渤海之滨，北靠京津地区。公司经过多年的发展，生产工厂已成
为华北的体育器材生产基地，集研发，生产，销售，售后服务为一体. 奉行“质量为先，客户至上，服务
为优”的宗旨，以开拓创新的精神和真诚守信的态度积极进取。公司通过1SO900I,;2001国际质量管理体
系认证，1SO14001环境管理体系认证及OHS18001职业安全健康管理体系认 证，NSCC国际认证，中国人
财保险产品责任承保单位，质量监督检测中心定点检查单位，中国教学仪器设备行业协会会员单位，中
国体育产品联合会会员单 位及产品质量检验协会，授予［免检产品］等多项荣誉，主要产品电动液压，
移动液压，独臂等:篮球架．健身路径，各种乒乓球台，羽排网球柱，田径器材，海绵垫体操垫，舞蹈把
杆，单双杠，400米障碍器材，300米障碍器材，武警八项器，攀爬架，卧推架，抗悬晕器材，渡海登岛
器材，学校达标器材，及健身器材各种配件！

毕业墙规格参数

1、户外拓展器材毕业墙规格尺寸：长4.2米×宽3米×高4米

 

2、毕业墙材质说明：全钢结构，表面为花纹板（厚度3.5毫米）；四米墙主体立柱均采用10#槽钢，材质
为Q235；框架斜支撑为5#角钢；上方护栏采用Φ26mm圆管焊接而成。

3、户外拓展训练器械毕业墙结构说明：

①墙由前墙板和后部站台组成，前墙板宽2.6米，高4米，由10#槽钢和5#角钢构成主框架，由花纹钢板铺



面焊成攀登墙面。

② 后站台高度2.98米，护栏高0.85米。

③
后连接步行梯，步行梯采用由10#槽钢和5#角钢构成主框架，由花纹钢板折弯铺面焊成步行梯台阶踏板。

4、户外拓展训练器械毕业墙其他相关说明：

产品采用专用铁制预埋件，在产品安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。产品与
预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。
增强产品整体的安全性。预埋件采用现场组装方式预埋，预埋件总长不低于550mm，共由5根M18螺纹的
圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。

所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成表面处理，涂层
厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2
mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，
且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
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