
陕西阻燃涂料多少钱 建筑阻燃涂料多少钱 景泰消防科技

产品名称 陕西阻燃涂料多少钱 建筑阻燃涂料多少钱
景泰消防科技

公司名称 山西景泰消防科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市学府街120号

联系电话  15901478225

产品详情

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子
、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！阻燃涂料多少
钱

●涂料采用喷涂或抹涂方法施工，采用喷涂方式涂装时，用凹凸斗式喷枪，空气压力为0.6~0.8Mpa，喷
枪口直径宜为6~10mm，喷枪垂直于被涂装构件表面，距离以40~60㎝为宜。遍喷涂不宜过厚，建筑阻燃
涂料多少钱，以不流淌为宜。抹涂施工时，每遍抹涂厚度5~10㎜，抹涂方法与抹水泥的方法基本一致。
待上一道涂层实干后再进行下一道施工，直到达到标准规定厚度。

●刚施工后的涂层，应防水、曝晒、污染和机械的破坏，如有损坏需进行修补。

●施工过程和涂层干燥前，新型阻燃涂料多少钱，环境温度应保持在0~45摄氏度，酒店阻燃涂料多少钱
，相对湿度≤85%，现场的通风状况应良好。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子
、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！阻燃涂料多少
钱

未区分溶剂型和水性防火涂料

钢结构防火涂料有两种，溶剂型防火涂料和水性防火涂料。从附着力角度比较，溶剂型大于水性，因此
，对用于室外的钢结构应采用溶剂型防火涂料，室内钢结构可使用溶剂型或水性防火涂料。



北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子
、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！阻燃涂料多少
钱

防火涂料在空气中，将受到大气、光照、酸碱盐等多重作用，这需要防火涂料具有长期耐候 性、耐磨性
、耐冲击性、耐化学品性能等，陕西阻燃涂料多少钱，并且无毒、无环境污染，但目前对防火涂料耐候
性以及耐化学品性探讨较少，很多建筑工程采用在防火涂料外层涂刷面漆来增加防火涂料稳定性，这给
施工带来一定复杂性并且加大成本。

 

陕西阻燃涂料多少钱-建筑阻燃涂料多少钱-景泰消防科技由山西景泰消防科技有限公司提供。山西景泰
消防科技有限公司是从事“防火涂料,防腐涂料,地坪涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄女士。
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