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产品名称 人防工程防护设备质量检测管理规定有哪些？

公司名称 河南合昌检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖外环路与
如意东路交叉口蓝水岸3号楼1楼104室（注册地
址）

联系电话  17630003701

产品详情

设备质量检测是人防工程防护中的一项重要内容，质量检测的合格与否，关系到人防工程防护设备是否
投入民生广泛使用。

行业新闻 郑州厂房检测 公司新闻郑州房屋加层扩建改造加固厂房检测 厂房检测 房屋安全鉴定
房屋可靠性鉴定 司法仲裁委托鉴定 建筑工程质量检测鉴定 结构加固和改造设计 基础加固和地基

处理 建筑增层和扩建 整体纠偏和顶升移位郑州厂房完损性检测鉴定内容

河南合昌检测鉴定中心机构，作为河南有正常工程检验鉴定有限公司是以“检验、测试、咨询”为经营
方向的第三方检测机构。承接房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构。房屋检测
鉴定机构正常认定，高端的检测设备和沿的核心技术，为相关机构、设计、施工单位提供科学的决策依
据、技术咨询和解决方案。工程检验公司的成立，是业内先的检测、鉴定、认证机构，业从事建设工程
质量检测，房屋质量检测，工程测量勘察，工程监理，工程咨询，地震安全性评价，隔震减震，建筑能
源审计，能效测评，工业与民用建筑可靠性鉴定检测和房屋安全鉴定业务，在工程技术服务域享有较好
度。

 

常规检测是防护设备加工、安装质量的检测，包括外形尺寸与配合尺寸、使用性能、材料和外观质量等
项目;专项性能检测包括：密闭类防护设备的密闭性能检测，活门类防护设备和密闭阀门的通风性能检测
，活门类消波系统的消波性能检测，屏蔽类防护设备的屏蔽性能检测，抗力型防护设备的抗力性能检测
。1、防护专业工程师、机械专业工程师、结构专业工程师、电气专业工程师各1名以上，从业1年以上且
熟悉与本专业相关的防护设备质检标准。2、从事人防工程防护设备质量检测的人员(专职质检员)应当具
有大专以上文化程度或初级以上技术职称，应通过防护设备专业知识的相关培训，能熟练操作相关质检
仪器设备，熟悉所检测防护设备的相关检测标准。3、使用超声波探伤类特种设备检测的人员必须持有质
量监督机构颁发的操作证书或人防办颁发的相关培训合格证书。1、检测仪器设备存放间不小于30平方米



，所有检测仪器设备必须存放于专用柜内并有醒目标识。2、密闭性能检测场所面积不小于200平方米，
并应配有5吨以上行车。3、通风性能检测场所面积不小于200平方米，并应配有3吨以上行车。1、常规检
测应配备的设备外形尺寸与配合尺寸检测仪器设备：千分尺、游标卡尺、直尺、卷尺、塞尺、靠尺、平
面度检测仪、垂直度检测仪、螺纹检测仪、同轴度检测仪等。 使用性能检测仪器设备：拉力计，计时
器。材料和外观质量检测仪器设备：回弹仪(测商品混凝土强度)、钢筋扫描仪(测商品混凝土中钢筋的布
置及保护层厚度)，商品混凝土超声检测分析仪(测商品混凝土结构中的孔缝等隐患)，钢板测厚仪，金属
超声探伤仪(检测焊缝)，漆膜测厚仪与划格刀具(检测油漆厚度与附着力)。金属材料的材质(强度和理化
实验)可委托有正常的专门机构进行检测。河南合昌检测技术有限公司价值观：以认定的质量检验正常，
为来自国内外城市和地区的数万客户提供一站式品控检测鉴定服务，其中包括酒店安全鉴定检测，房屋
安全鉴定，施工周围影响检测鉴定，五无工程鉴定报告，建筑工程质量检测，扶贫危房鉴定，厂房安全
鉴定，特种建筑物检测鉴定，建筑项目检测，第三方验收、建筑等各行各业。欢迎咨询。目前，国内由
于“全面政策”的投入，由于第三方验收地域，学校学科品种没有全覆盖，个别省市都出现的质量事件
只是个例，相信随着各省市对于第三方检测验收的深入了解并接纳，个例也会逐渐消失。事件的责任更
有第三方机构承担，相信未来我国的“国之大计”“党之大计”实之有效，功在当代，利在千秋。让教
育事业出重彩，更精彩！关于教育装备第三方验收的流程和标准，欢迎各专业人士共同讨论，共同学习
，

2、密闭性能检测应配备的设备测试系统的仪器设备：空气压缩机或安全可靠的气源，压力表，流量计(
组配)，微压计，气压表，温湿度表。检测平台：为安装调试台，满足门孔尺寸6米X 3.5米以下防护设

备立装检测漏气量的需要。3、通风性能检测应配备的设备测试系统的仪器设备：微压计，气压表，温湿
度表。检测平台：为通风性能试验装置，满足当量直径Φ1000毫米以下活门、阀门风量、风阻检测的需
要。1、相关检测标准和质检操作规程齐全。2、检测仪器设备应定期进行维护保养，并确保仪器设备始
终处于检定有效期内。3、应建立完整的质检档案，质检记录完整，并长期保存。(1、建立健全管理制度
，并在日常管理中严格落实。这些制度包括但不限于：组织管理制度，岗位责任制度，质检管理制度，

仪器检定制度，物资管理制度，档案管理制度，安全保密制度，检后服务制度。2、机构的防护专业人员
、质检人员应当通过人防工程防护设备质量检测培训，取得人民防空主管部门颁发的执业资格证书。

合昌检测以国际互认的质量检测检验正常为资格，长期为来自国内及国外120个和地区的数万客户提供一
站式品控服务，其中包括技术服务、检测服务、房屋质量安全鉴定，工程质量第三方检测，房屋抗震等
级鉴定，施工环境影响鉴定，计量服务，建设工程项目第三方验收，采购第三方验收，教育装备第三方
验收评估，扶贫项目第三方验收评估，国际贸易产品第三方验货、验厂，楼盘交房前第三方验收、二手
房******验房、居民装修入住验收及设备检测等。服务产品范围涵盖了纺织品、杂货、电子电器、机械、
农产品和食品、工业品、建筑等各行各业。

 省级人民防空主管部门要根据当地人防工程防护设备的质检现状和需求，按照下列程序申报1一2个符
合条件的质检机构：(一)省级人民防空主管部门对申报人防工程防护设备质量检测机构的单位认真进行
资格审查，审查合格后，人民防空主管部门。(二)人民防空主管部门办理人防工程防护设备质量检测机
构的资格认定。认定前组织有关专家进行实地审查，审查合格的，颁发《人防工程防护设备质量检测机
构资格认定证书》;审查不合格的，退回申报材料，并通报相关省级人民防空主管部门。 人防工程防护
设备质量检测机构的检测内容：防护设备加工和安装质量检测，包括外形尺寸与配合尺寸、使用性能、
材料和外观质量;密闭类防护设备的密闭性能检测;活门类防护设备和密闭阀门的通风性能检测。《人防工
程防护设备质量检测机构资格认定证书》有效期为三年，有效期终止前六个月内，省级人民防空主管部
门向人民防空主管部门上报人防工程防护设备质量检测机构的工作评价报告，并对是否换发资格认定证
书提出意见。人民防空主管部门组织复审，审查合格的，予以换发资格认定证书。有效期满三个月内未
上报材料，视为主动放弃，注销资格。 省级人民防空主管部门根据当地民用工程质检收费价格，制定
本行政区域的检测信息价格，供人防工程防护设备质量检测机构参照执行。人防工程防护设备质量检测
机构应在批准的范围内开展检测业务，严禁将检测业务委托他人或其他机构检测。 人防工程防护设备
质量检测机构有下列情形之一者，取消其检测资格：(一)提供虚假材料申报质检机构资格的。(二)出借、
套用或正常质检机构资格的。(三)检测报告弄虚作假的。(四)严重超标准收费的。(五)超出批准范围检测
的。 人防工程防护设备质量检测机构应当加强防护设备检测标准、图纸和工程有关技术资料的管理，
严禁私自复制和扩散涉密载体。河南：郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市



、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、巩义市、新郑市、新密市
、登封市、荥阳市、中牟县、偃师市、武钢 林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长
葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保
定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 山西： 太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 
忻州 临汾 吕河南合昌检测技术有限公司愿成为首屈一指、受人尊敬的第三方检测验证机构。
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