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产品名称 漳州预制成品水泥化粪池出厂价、安装说明、品
质保证

公司名称 泉州市华辉环保设备有限公司

价格 300.00/立方

规格参数

公司地址 泉州南安梅山大坂路口

联系电话 15759577199 15759577199

产品详情

化粪池污泥的处置问题按照化粪池的技术标准，化粪池的污泥清掏时间一般为90天、180
天、360天，[3]被清掏的污泥可以作为有机肥料，或者进行无害化处置。但是，随着化肥
的普遍使用，社会的发展，使用粪便肥料越来越少，与此同时，我国污泥处置行业严重滞
后，粪便污泥的无害化处理不足，我国，根据统计局数据，2012年无害化处理的粪便污泥
只有。大量粪便污泥的清掏转移，造成了二次污染。因此，如果不能解决化粪池污泥的无
害化处置问题，化粪池污泥就会成为水污染的污染源，化粪池问题是关系水污染治理成效
的环保问题。

    化粪池做法的具体操作步骤有哪些？主要有以下五步。一步：根据图纸设计化粪
池的容量大小，确定化粪池的组数和组合方式。第二步：定位放线。开挖基坑土方，做好
边坡支护。对于地下水丰富的地区或是雨季施工，可在坑底设置积水坑和污水泵，及时将
坑内的积水及时排出，保证化粪池底座下土质不受扰动，必要时可在化粪池底部施工混凝
土垫层。第三步：若现场土质较好，基坑可一次开挖成型，通过吊车吊装化粪池就位，每
一节化粪池身连接处通过人工坐浆连接，对土方开挖边坡要求不太严格，保证两天不塌方
即可。第四步：若现场土质不好，可一次开挖一个化粪池的土方，挖一个，安装一个，再
挖第二个，安装第二个化粪池，依次类推，至安装完整组化粪池。通过这样的方法来减少
基坑土体暴露的时间，降低基坑边坡土体塌方的机率和边坡支护的费用，提高施工的安全
性。第五步：预制钢筋混凝土化粪池为构件厂定制的成品，每一节化粪池池身均设有进水
口和出水口，对于未使用的孔口要及时用细石混凝土和水泥浆进行封堵。
化粪池环保功能的好坏影响着化粪池的受欢迎程度。

泉州市华辉环保设备有限公司现已发展成为一家拥有产品研发、市场销售、设计施工售后服务为一体的
环保设备生产企业。公司主导产品：水泥化粪池、玻璃钢化粪池、消防水池、不锈钢消防水箱、隔油池



、污水处理设备等。 质量铸就，信誉成就未来， 面对日益激烈的市场竞争我们将以先进的生成设备
，雄厚的技术力量，优良的产品质量，完善的售后服务竭诚为您合作。华辉环保设备有限公司携体员工
热忱欢迎广大客商前来公司参观考察洽谈业务。
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