
夹江县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 夹江县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

夹江县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

产品特点：

主要用途：

火免维修保养无须打吊针

火警报系统

*融进操作温度广-40到45℃

火消防应急灯系统

*应用期限长，3-5年



火电气仪表、电子元件自动式全自动自动控制系统

＊安全系数隔爆型

火道路网、船舶

*无分散化锂电锂电池锂电锂电池电解液，侧倒九十度仍可运用

＊邮电通信

*内电阻小，在电总流量蓄电池充电特性好

太阳能发电站发电站、天然气发电系统

*锂电池寿命小

*大中小型UPS及计算机储备环形变压器

*浓差极化真品，节省成本

*安全系数安全消防储备环形变压器

*不同寻常秘方，深蓄电池充电修补特点好

火值负载赔付储能工业设备

电池充电锂电结构

①电池充电锂电接线端子排：为高耐磨铅钴合金或铜电镀金接线端子排，耐腐蚀性能

好、导电性能高品质、抗拉强度高。

②外壳：采用ABS外壳，分黏合和热封二种，后边一种特别是在适合

于振动大，操作温度变化  大。要求电池充电锂电应用期限特别是在长的场地。

③密封胶：采用三次密封技术，层为铅套电孤激光焊电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接密闭性，试

压后用堵微孔板密封胶密闭性，采用红黑胶密闭性，确保电池充电锂电运用

期限内不易出现渗酸缺陷。

④截止阀门：采用耐碱性耐热性能优异的三元乙丙胶制成，确

保电池充电锂电运用期限内的安全性能、可靠性。

⑤极片：其极柱采用耐蚀性高品质的铅钙锡基多样化铝合金型材。
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