
带三角尖头+222接口 pp熔喷滤芯 接口pp棉滤芯

产品名称 带三角尖头+222接口 pp熔喷滤芯 接口pp棉滤芯

公司名称 盐城市康源机械厂

价格 6.00/件

规格参数 材质:PP聚丙烯
滤芯形式:熔喷PP棉
用途:气液过滤

公司地址 盐城市盐都区大纵湖镇朝阳西路87号

联系电话 0515-88661559

产品详情

材质 PP 聚丙烯 滤芯形式 熔喷 PP棉
用途 气液过滤 适用范围 过滤器
适用对象 水 类型 高效
品牌 康源 规格 各种规格和接口方式
工作温度 70（℃） 工作最大压差 0.3（MPa）
过滤精度 多种 进出口径 30（mm）
性能 耐酸、耐碱、防静电、其

他
原水压力 3（KG/c㎡）

过滤面积 多种

pp熔喷滤芯(一体纤维滤芯)：该产品是采用无味无毒的聚丙烯为原料，经过热熔、牵引、接收成形而制
成的管状滤芯，耐压高。 熔喷式滤芯内加塑料骨架加强压力，10英寸 20英寸 30英寸
40英寸，根据使用加焊 三角尖头+222接口（包含2个o型圈）

我公司为生产型企业，价格公道，质量可靠，欢迎来电洽谈！

--------------------------------康源过滤tel:0515-88668239fax:0515-88668488phone:15950202956(internet)site（网
站）www.yckyjxc.net康源过滤与你携手走向成功！———————————————————————
———kangyuanfiltrationwithyouhandinhandtowardsuccess！
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