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规格参数

公司地址 东莞市常平镇袁山贝崩江西一街13号

联系电话  13537134778

产品详情

小知识：

轻便：UPVC材料的比重只有铸铁的 1/10，运输装配机，河池装配机，安装简易，降低成本。

抗化学性优越：UPVC 具有优良的抗酸碱性能，除接近饱和点强酸碱或强的 Oxidising agents atmaximun
外。

不导电：UPVC 材料不能导电，也不受电解、电流的腐蚀，入盒接头装配机，因此无需二次加工。

全新pvc材料不能燃烧，也不助燃，pvc接线盒装配机，装配机没有消防顾虑。

安装简易，成本低廉：装配机切割及联接都很简易，使用 PVC
胶水联接实践证明可靠安全，操作简便，装配机成本低廉。

耐用：抗候性优良，也不能被细菌及菌类所腐化。

阻力小，流率高：装配机内壁光滑，流体流动性损耗小，加以污垢不易附着在平滑管壁，保养较为简易
，保养费用较低。
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小知识：

PVC之所以能被广泛地应用于建材行业，装配机有两点很重要的原因：一是PVC独特的性能（防雨，耐
火，抗静电，易成型），二是PVC低投入高产量的特点。PVC膜具有高抗光性和耐火性，保证PVC膜的
高质量。所以全装配机面地看，PVC实际是一种低投入、高产量的产品装配机。

熔化温度：185~205℃ 模具温度：20~50℃

注射压力：可大到1500bar 保压压力：可大到1000bar
注射速度：装配机为避免材料降解，一般要用相当地的注射速度。

流道和浇口：所有常规的浇口都可以使用。如果加工较小的部件，装配机好使用针尖型浇口或潜入式浇
口；对于较厚的部件，装配机好使用扇形浇口。针尖型浇口或潜入式浇口的装配机小直径应为1mm；扇
形浇口的厚度不能小于1mm。

小知识：

PVC，全名为Polyvinylchloride，主要成份为聚氯乙装配机烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性
，延展性等。这种表面膜的上层是漆，中间的主要成分是聚氯装配机乙烯，下层是背涂粘合剂。它是当
今世界上深受喜爱、装配机颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材
料中高居第二。据统计，仅仅1995年一年，PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右，而其消费量则为五
百三十万吨。在德国，PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨。装配机PVC正以4%的增长速度在全
世界范围内得到生产和应用。PVC在东南亚的增长速度尤为显著，装配机这要归功于东南亚各国都有进
行基础设施建设的迫切需求。在可以生产三维表面膜的材料中，PVC是适合的材料。

环盛机械性价比高-铸铝接线盒装配机-河池装配机由东莞市环盛自动化机械有限公司提供。环盛机械性
价比高-铸铝接线盒装配机-河池装配机是东莞市环盛自动化机械有限公司升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄先生。同时本公司还是从
事广东开关插座底盒，开关接线盒，东莞工程电线盒的厂家，欢迎来电咨询。
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