
衡水武邑弧形检查井模块砖MY12

产品名称 衡水武邑弧形检查井模块砖MY12

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 3.00/块

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

衡水武邑弧形检查井模块砖MY12  ，施工工序：钢筋混凝土检查井：测量定位→基坑土方开挖→混凝
土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁（井筒）→井盖板安装→土方回填；2、施工方法：
（1）场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过监理复验合格，并办理完预检
手续。（2）按规定要求的顺序进行挖土，预留200厚土层人工挖至槽底，不得超挖。

衡水武邑弧形检查井模块砖MY12  ，适用于环境类别为二b类、非抗震设防区及抗震设防烈度不高于8
度、地下水无侵蚀性的一般砂性土、粘性土地区，及III级以下湿陷性黄土地区的工业及民用工程室外热
力管道检查井的设计、施工和安装。检查井设计覆土深度：非车行道下0h2.0m，车行道下0.7mh2.0m；管
径范围：直埋敷设热水管道DN50～DN500，地沟敷设热力管道DN50～DN600；供热介质及参数：蒸汽P
≤1.6MPa、t≤250℃，热水P≤1.6MPa、t≤150℃；管道补偿方式为轴向型波纹补偿器和套筒补偿器，补
偿器均安装在检查井内。
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