
柴油冷滤点标油

产品名称 柴油冷滤点标油

公司名称 西安市碑林区军计测智控设备研究部

价格 3000.00/瓶

规格参数 品牌:普洛帝
规格:250ml
货期:4-6周

公司地址 西安市碑林区长安北路52号

联系电话  15389071097

产品详情

柴油冷滤点标准油

柴油冷滤点标准油、SH/T0248-2006冷滤点标准品又名冷滤点标准油、冷滤点校准标准品、冷滤点标准物
质、冷滤点有证标准物是普洛帝测控为满足SH/T0248-2006《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》标准规定
，对手动仪器和自动仪器进行校准用的标准油品。

SH/T0248-2006冷滤点标准油规格齐全满足各类柴油和民用取暖油冷滤点测定仪器的校准工作。

冷滤点标准油可对仪器生产厂家、计量院、技术监督局、产品质量监督检验所、石化研究院等单位使用
。

冷滤点标准油规定：

标准中规定手动仪器和自动仪器，均应每年至少校正两次，如有可能应使用有证标准物质，应定期（如
每周一次）用已知冷滤点的工作标准物质对仪器进行校验。当试验结果的偏差大于标准的重复性，或是
出现不正常的质验作进一步的分析研究，应正确的使用标准物质。

量控制偏离，应对试冷滤点标准油规定标准：

IP309-1999 柴油和民用取暖油冷滤点测定法

ASTM D6371-2010 柴油和加热用油冷滤点试验方法

SH/T0248-2006 柴油和民用取暖油冷滤点测定法

冷滤点标准油规定参数：



产地：进口品牌/西安组装

标准值：-4℃、-15℃、-18℃、-25℃、-33℃、-46℃

容积数：250毫升

英文标识：Cold Filter Plug Point

可经过SH/T0248-2006 柴油和民用取暖油冷滤点测定法标准起草单位的验证。

 

普洛帝推荐产品：GB/T261-2008闪点标准样品、GB/T3536-2008开口闪点标准油、开口闪点参比标准油、
开口闪点参比油，SH/T0248-2006冷滤点标准油、冷滤点测定仪器校准物质、粘度标准油、黏度标准液、
倾点标准物质、凝点有证标准物质、浊点仪器校准标准油、浊点测试校准物质、石油物性校准物质、馏
程标准品、卡尔费休水分标准品、烃含量标准品、电导率标准品、烯烃含量校准标准油、凝点标准液、9
23级硅胶、进口试剂、对萘酚苯甲醇、对萘酚苯指示剂、水质总硬度测试胶囊等石油化工标准样品及参
比样品。
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