
供应温度计南京飞米

产品名称 供应温度计南京飞米

公司名称 南京飞米电子有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:南京飞米
型号:TM系列
产地:南京

公司地址 南京市栖霞区仙林街道仙林大道168号S11幢

联系电话  17766073670

产品详情

TM-IIa精密数字温度计

产品特点：

 采用电路对称设计，消除了传感器导线电阻的影响，提高了测量准确度； 

 传感器采用ＰＴ100，准确度高、稳定性强；

 消除汞污染，节能环保；

 单片机具有Watch

Dog功能，可通过RS232C串行口或USB口直接与计算机连接，实现检测、控制自动化；

 除数字显示清晰,读数准确,操作简便外,还设有读数保持等功能；



 数码显示或液晶显示，可选。

技术指标：

1. 温度范围：-50～150℃； 

2. 分 辨 率：0.1℃；

3. 稳定度：±0.1℃；

4. 线性误差：±0.2℃；

5. 插入深度：50mm；

6. 响应时间:10s。

TM-II精密数字温度计

产品特点：

1. 温度范围：-50～350℃； 

TM-IIb精密数字温度计

1. 温度范围：0～650℃； 

4. 线性误差：±0.3℃；



6. 响应时间:30s。

TM-IIc精密数字温度计

1. 温度范围：-20～100℃； 

2. 分 辨 率：0.01℃；

3. 稳定度：±0.02℃

4. 线性误差：±0.2℃

5. 插入深度：50mm

6. 响应时间:10s

TM-IId精密数字温度计

1. 温度范围：±100℃； 

3. 稳定度：±0.01℃

TM-III精密数字温度计

 传感器采用ＰＴ100铠装，准确度高、稳定性强；

1. 温度范围：±200℃； 



TM-IIIa精密数字温度计

 传感器采用K、S铠装，准确度高、稳定性强；

技术指标：

1. 温度范围：0～1200℃； 

2. 分 辨 率：1℃；

3. 稳定度：±1℃

4. 线性误差：±2℃

5. 插入深度：150mm

6. 响应时间:60s
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