
达州市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 达州市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

达州市太阳能灯批發--频振灭虫灯-LED地埋灯-路灯杆-路面地面路面道路路灯制造商-solar street light-
楷举照明灯具

太阳能灯制造商 太阳能灯价钱  LED高杆灯厂家 太阳能灯solar street light 

我企业关键运营户外灯、地面路面地面路面道路路灯、园林景观城市亮化工程、地埋灯、路灯杆、太阳
能发电发电厂发电厂、光电子器件工业设备、天然气发电工业设备、太阳能灯具、照明灯具、High pole
lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能灯solar street lightrd lamp电源开关控制板的新新产品
研发、安裝、市场销售；太阳能发电站发电站太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板
预制构件预制构件市场销售；楼体亮化工程工程项目建筑项目工程项目安裝（依规需经准许的新投资项
目，经有关部门准许后方可开

地面工程项目建筑项目工程项目工程建筑工程建筑工程建筑建筑施工结束后尽可能有施工队伍开展当场
工程项目工程项目工程项目工程项目工程验收，工程项目工程项目工程项目工程项目工程验收达标

后才可开展照明灯具饰安裝。

（三）地面路面地面路面地面路面地面路面道路路灯安裝

准备工作

1、拆卸及拼装具体地址挑选：拆卸具体地址应在安裝具体地址周边，便于于



拆卸后的运送。除此之外，安裝具体地址铺有防水布料，置放因路面的突起或

细砂及污垢而造磨坏、划伤到污垢等。

2、技术专业安裝工作中员3~6名(安裝每日每日每日每日每日每日每日每日每日任务较深时可相对提升安
裝人

员），安裝工作中员及实用工具：每一个人配置安裝实用工具一套，包含8-10、14-

17、12-14梅花扳手各一把，6和8的内六角扳手各一把，大死口（安

装支脚螺丝垫）友谊口螺丝起子、十字螺丝刀和尖嘴钳、剥线钳各一

把，绝缘胶带和防水胶布数卷，数显万用表一块。

3、按照发货清单审查照明灯具，拆卸包裝，参考装箱清单一一核查

各零部件并查验是不是有跌跌撞撞、磨烂和刮伤等毁坏，特采严禁安

5、下灯杆组件放置时，其上端处需有一铁架支撑，便于上灯杆

组件的安装。

安装

1、组装灯杆组件(上灯杆组件、灯臂组件、太阳能电池组件固

定）

1）安装灯具（内装有灯源）：将灯具接近灯臂上端，裸露的护套

线从灯具尾部穿进灯臂内，拉动护套线，同时将灯具插入灯臂上，

两者的重合长度为150mm，以灯臂为中心转动灯具，使得灯罩正朝

地面，然后将灯具固定于灯臂上。
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