
万源市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar
street light-楷举照明

产品名称 万源市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-
高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

万源市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

安装挑臂：用细铁丝将挑臂上露出的护套线线端系紧而且用黑胶

布缠紧，将细铁丝的另一端翻过地面路面道路路灯预制件构件，在地面路面道路路灯预制件构件的顶端
慢慢地

抽拉细铁丝，促进细铁丝促进护套线翻过地面路面道路路灯预制件构件。此外挑臂预制件构件

渐渐地靠近上地面路面道路路灯，直至挑臂上的操作过程操作面板于上地面路面道路路灯上的挑臂模座
侧重、

紧贴，随后采用合适的地脚螺丝扭紧挑臂预制件构件于上地面路面道路路灯上。固定不变始终不变挑臂
组



件时，避免  挑臂预制件构件冲压件加工护套线，造成护套线线皮伤害乃至断掉，

断开细铁丝与护套线的连接  ；

3）组装上地面路面道路路灯预制件构件：将太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预
制件构件和锂电池件固定支架用M6×20

的螺栓连接。安装时，应将地脚螺丝由性格外向里安裝，随后套上平垫圈、弹

垫而且用螺丝垫扭紧，扭紧时要求螺栓连接处连接  牢固，无松动。安装

时确保接线端子排均处于高处，当太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制件构件
打横时，接线端子排应向

距地面路面道路路灯预制件构件近的方向毫不动摇坚定不移坚定理想信念，随后再将固定支架与地面路
面道路路灯预制件构件连接  ，连接  部

位地脚螺丝要承受能力均匀、扭紧。组装完毕后尽量保证太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太
阳能电池板预制件构件固

定框房子朝向安装详细地址的正南面。用数显万用表检测太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太
阳能电池板预制件构件连线

（接控制器端）是否短路故障常见故障常见问题疑难问题，同是检测太阳能发电站太阳能发电太阳能电
池板预制件构件输出电压是否符
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