
台湾长春电木粉T355J

产品名称 台湾长春电木粉T355J

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 21.00/kg

规格参数 品牌:酚醛树脂
型号:T355J
产地:台湾长春

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

台湾长春电木粉T355J

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T200HF

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T220NA

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T310

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T355J

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T357

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T365 FA

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T373 J545

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T373 J546

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T373 J634

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T373J

【华韵公司电木粉耐高温】台湾长春T373J 734

日本住友电木粉 SumiDurez PM-9630 酚醛塑料粉/胶木粉料



电木粉又称胶木，具有良好的电气绝缘性能和耐高温性能，用于制造电子电器和日用工业品，以及汽车
部件等。是主要以木粉为填料的酚醛塑料，经过成型(注塑，压铸，传递模塑)成产品。电木粉是由苯酚
和甲醛发生聚合反应，产生树脂，添加一定比例的填充料、硬化剂、添加剂、经过混合粉碎而成，是一
种热固性塑料。电木粉又名酚醛塑料粉或胶木粉。以酚醛树脂为基本原料的压塑粉。相对密度1.4以下，
吸水性24小时不大于0.3%，耐油性24小时不大于0.03%。具有较高的耐热性、耐酸性及耐水性，介电性能
良好，随温度与频率的变化而改变，耐电弧性小。主要由酚醛树脂和填料等经混合粉碎而成。所用填料
种类很多，有木粉、碎布、石棉、云母、六亚甲基四胺、熟石灰、颜料等。常用以制电器绝缘制品(如电
器开关等)，所以又叫电木粉;也用以制作工业用品，如泵、化工设备、管子等，以及日用品及文教用品
。一般制品的颜色较深 。热固性酚醛树脂的固化形式分为常温固化和热固化两种。常温固化可使用无毒
常温固化剂NL，也可使用苯磺酰氯或石油磺酸，但后两种材料的毒性、刺激性较大。
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