
英德做工程造价依据-竣工结算

产品名称 英德做工程造价依据-竣工结算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

英德做工程造价依据-竣工结算项目设计是对投资决策阶段的各个意向具体化的阶段，在这一阶段，投资
决策期的各个意向将被进一步深化，并进入详尽安排和制定程序。采用招投标的方式，可以有效的引入
竞争机制，促进竞标者提高设计思路和设计质量，促进竞标者主动积极的参与造价控制工作，使工程项
目有更多的选择空间。在项目设计招投标时，造价控制人员应当对工程设计质量、设计进度、设计深度
作出明确要求，并将设计质量与设计单位酬劳直接挂钩。 

如果市场价格变化比较大，要求报价准确，能够准确地收集市场实际价格，应该采用实物量法；如果企
业能够编制企业定额，可以快速准确地计算出综合单价，应该采用工程量清单计价法确定计算分项项目
凡是造价项目中综合的内容，编制的过程中不得再次计算。 

英德造价咨询公司正确组价与计算工程造价项目直接费应注意工程内容与定额不允许换算时，必须执行
定额不得任意修改或调整定额。例如，现浇钢筋混凝土梁柱，英德定额按钢模板规定其消耗量，而实际
施工中采用木模板，生活供应在施工现场解决专业分包人工人的现场生活问题在生活区设立报刊信息栏
，设立邮政信箱，为专业分包人和专项承包人提供报刊书信收发服务对外办证总承包统一对外办理专业
分包人需要的各类证件，如暂住证等。 

有效地控制施工工程造价，可以降低施工工程造价，实现社会效益和经济效益最大化。为了提高工程建
设的质量，有效控制工程造价，这就需要相关人员认清造价管理的现状，确保设施工工程设计阶段的优
化合理性，掌握好施工工程中各个主要环节的要点，建立和完善社会主义市场经济体制，以此实现施工
工程造价控制的目标。 

机械工工资为63.9元/工日，机械使用费按《公路工程机械台班费用定额》JTG/TB06-03-2019及定额站颁布
的《车辆养护费和车船使用税费》进行计算，不变费用调整系数1.0。冬季、夜间施工增加费：全线属冬



二II区，路线的冬季、夜间施工增加费按《2019编办》中的夜间施工增加费费率计算。 

英德工程造价计价依据的主要作用：1)计算分析英德工程造价的重要依据；2)投资决策和工程决策的重
要依据；3)促进英德施工企业、生产企业技术进步，降低社会平均必要劳动量；另外，建筑工程的设计
单位和设计参与人员还要具有一定的工程预算和核算意识，也就是说要对相关的工程总体核算工作有相
关的了解，可以通过专业知识，对设计过程中形成的几种工程设计方案的造价进行对比分析，以便选择
更好的更加符合期望的工程造价设计。 

虽经总承包人充分协调，但如专业分包人因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总承包人拆除脚
手架前进行相应工程施工，需要总承包人推迟拆除日期或另行搭设脚手架的，总承包人有权要求相应专
业分包人收取相应费用。 

总承包人安排对各专业分包工程有相关工作经验的现场技术人员负责协调及管理各有关专业分包工程，
包括安排现场必须的工地协调会议，以协调各专业分包工程与总承包工程的工作界面、争议和冲突，配
合整体施工进度，并监督各专业工程的施工，以保证专业分包工程的质量、进度、安全文明施工能满足
要求。 

洒水数量：填方数量，要根据实际情况，确定需要洒水的数量通道、涵洞所占面积是否扣除：在计算路
基土石方数量时，不扣除涵洞和通道所占路基土石方的体积；而高等级公路应据实际情况，适当扣减路
基填方数量。如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分，就可得到平滑的直流电。全波桥式整流
用4个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器。见负载上的电流波形和输出电压
值与全波整流电路相同。滤波电路整流后得到的是脉动直流电。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

