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产品名称 AAF初效空气过滤器替代品|AAF中效空气过滤器
替代品|AAF空气过滤器替代品

公司名称 成都高科净化设备有限公司

价格 60.00/件

规格参数 品牌:成净
型号:595*595
产地:成都

公司地址 成都金牛区

联系电话 028-87849573 15928853231

产品详情
平板式初效过滤器用途：

办公楼,会议室，医院，商场，机场等大型民用建筑通风空调系统、普通工业厂房或洁净室的集中通风空调系统的预过滤。初效空气过滤器适用于中央空调和集中通风系统过滤；大型空压机过滤；洁净回风系统；中效、过滤装置的前置预过滤系统；中央空调和集中通风系统预过滤；大型空压机预过滤；洁净回风系统；局部过滤装置的预过滤；耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温250-300℃过滤效率。平板式初效过滤器是一款框采用坚固的板式铝合金框架，出风面加菱形护网的工业设备。
板式初效过滤器使用条件：
微酸微碱的空气过滤。
板式初效过滤器更换周期：
在额定风量使用条件下，可以正常使用4~6个月，即需更换过滤器；
或当过滤器的阻力达到350Pa以上时，必须更换过滤器；
如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。
板式初效过滤器使用注意事项：

定期检查过滤器过塑网有无损坏、进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损；如堵塞表面，则应清除；滤料表面破损严重，则必须更换新的滤料或更换新的过滤器重新安装；更换过滤器时，先将进风口、顶棚、底板过滤器拆除，然后将通风管道、阴暗角落及易积灰尘处认真进行清理，关上烤漆间门，让通风机空吹1个小时；安装过滤器时，要保证与框体的压边处密封性良好，以防止风量泄露。
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