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产品名称 美埃初效空气过滤器替代品|美埃中效空气过滤
器替代品|美埃空气过滤器

公司名称 成都高科净化设备有限公司

价格 60.00/件

规格参数 品牌:成净
型号:595*595
产地:成都

公司地址 成都金牛区

联系电话 028-87849573 15928853231

产品详情
F5袋式中效过滤器特点：

1、F5袋式中效过滤器TF黎明吸油过滤器、TF液黎明过滤器可直接安装在油箱的侧面、底部或上部，筒体伸入油箱的油液中。出油口设有螺纹或法兰两种连接方式，与油泵吸油口连接，管路简单，安装方便。

2、F5袋式中效过滤器设有油路自封装置，清洗滤芯十分方便。当清洗或更换滤芯时，只需旋开过滤器上盖，安装在筒体底部的自封阀便会自行关闭，切断油路，使油箱内的油液不会外溢，装配滤芯后，旋紧上盖，自封阀会自行开启，过滤器进入工作状态。

3、F5袋式中效过滤器在过滤器出油口设有滤芯堵塞发讯器，具有直观和自动发讯两种功能，通过观察发讯器上的指示表，可以随时了解滤芯堵塞情况。当滤芯堵塞，出油口真空度达到0.35Mpa时，发讯器便会发出讯号，此时应停机清洗或更换滤芯。

4、F5袋式中效过滤器在滤芯上部设有旁通阀，当滤芯堵塞发讯器报警后，不能立即处理故障，出油口真空度升至大于0.32Mpa时，旁通阀则会自动开启，避免油泵出现吸空现象，确保系统照常运行。

5、F5袋式中效过滤器在滤芯中设有集污盅，在系统运行过程中，油液流经滤芯内腔，将滤除的污染物阻挡在滤芯内，并集中到集污盅里，当清洗或更换滤芯时，集污盅和滤芯一同带出，避免了已滤除的污染物因更换滤芯时重新掉进油箱中，从而保持了油液的清洁度。
适用条件：
温度：-10~~80℃，湿度：80%，微酸微碱的空气过滤器更换期限：

F5袋式中效过滤器在额定风量使用条件下，3—4个月即需更换过滤器；或当过滤器的阻力达到400Pa以上时，必须更换过滤器；如过滤器使用的是可清洗式滤料，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后换上；多允许清洗二次，即必须更换新的过滤器；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

