
专业硅pu球场 安徽大步 宣城硅pu球场

产品名称 专业硅pu球场 安徽大步 宣城硅pu球场

公司名称 安徽大步体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 六安市佛子岭路恒生阳光城68栋A座1007室

联系电话  15005690999

产品详情

硅PU球场施工应遵循以下基本步骤：

1：清洗地面，用8%的盐酸清洗。

2：干燥后滚底涂。

3：能上人时刮弹性层，干燥后找积水。

4：刮弹性加强层，干燥后找积水。

5：喷涂硅PU面层。

6：画线，长方型场地先定好四个角的四个点就好画了。

在硅PU球场施工同时还要注意一下事项：

1、新混凝土场地需28天以上养护固化期才能铺设材料施工；

2、调配材料时必须充分搅拌均匀；

3、铺设底漆前需保证地面干燥；

4、下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工；

5、室内场地应保持良好的对流通风效果；

6、面层材料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间；



7、场地铺设完工后许保持5天以上才能投入使用；

硅PU球场保养维护很重要

1．硅PU球场上不准车辆行驶、堆压重物和锋利之物刮划。

2．场地的清洗、维修和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季对硅P
U球场进行一次大洗刷，污秽重的地方可加适量洗衣粉刷洗或擦拭。

3．硅PU球场只作运动训练的比赛之用，不得作其它用途。

4．避免让硅PU球场接触有机1溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种。

硅pu球场冬季施工需注意事项

1、严格按硅PU施工环境要求施工，硅PU球场一般面积可大可小，施工周期可长可短，专业硅pu球场，
需要做好施工计划，合理安排施工时间，塑胶硅pu球场，同时做好冬季防寒措施。冬天施工当底材湿度
过大温度过低时，硅pu球场多少钱，水泥底材多有些发白表象，底层的枯燥不易判断时，通常保证养护
期冬天为30天以上;

2、涂料的贮存：进入冬天涂料施工，现场贮存的涂料应统一放置在室内分类堆放，并保证室内温度在零
度以上，宣城硅pu球场，温度低于零度时须选用供暖或选用电暖气提高室内温度，严禁运用明火提高室
内温度。施工中未运用完的涂料应放置室内，受冻后的商品不能马上施工运用，需让涂料恢复到施工温
度的状态时方能运用。

专业硅pu球场-安徽大步(在线咨询)-宣城硅pu球场由安徽大步体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。安徽大步体育设施工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞
跃，共同成功!
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