
手工板淋胶机 智能淋胶机 全自动淋胶机解决方案

产品名称 手工板淋胶机 智能淋胶机
全自动淋胶机解决方案

公司名称 深圳泓骏达科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:泓骏达
出胶流量:1-12g/s
程序存量:99

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（
入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

联系电话  18923416275

产品详情
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根据实际使用需要，配置不同，价格不同，欢迎详询。手工板淋胶机带自动混胶配胶功能，适用于淋胶
（滴胶，涂胶，喷胶）工艺的全自动淋胶机，出胶流通，断胶干脆，控制程序，性能可靠、操作简单，
计量准确，淋胶均匀、全自动操作，自动完成走位工序，可提高淋胶速度，改善淋胶环境，提高淋胶质
量，具有自清洗功能，节省胶水用量和人工成本。

手工板系全手工生产，可按需方工程要求定长定宽生产，组合安装，不仅能大量减少建筑物的基础工程
和结构工程费用，且能多次拆装，施工安装方便，综合效益十分显著。

行业应用：手工板，手工岩棉板，不锈钢手工板，玻镁岩棉手工板，铝蜂窝手工板，珍珠岩手工板等。

适合工艺：配胶、混胶，淋胶、灌胶、涂胶、滴胶、点胶、灌封，自动定量。
适合材料：AB胶（聚氨酯，PU胶，硅胶，环氧树脂）

1.出胶流量： 1---60克/5秒（可调），多头出胶：可以根实际要求1至30头出胶。配胶比例可调节，胶量
可调，随时用随时配。
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2. 配胶调胶混胶，定量出胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。速度： X、Y 0--300mm/s,
Z轴0-100mm/s。重复精度：±0.1mm

3.配胶比例:100：10至100：100之间任何固定比例。混合方式:动态搅拌混合。配比精度：±1%，出胶精度
：±2%。

手工板淋胶机，AB胶淋胶机，手工岩棉板邻甲基，自动淋胶机，不锈钢手工板淋胶机，淋胶设备，铝蜂
窝手工板淋胶机，智能淋胶机，珍珠岩手工板淋胶机，双组份淋胶机，深圳淋胶机，淋胶机厂家，型号
齐全可定做。

泓骏达以一切为了客户价值大化为经营理念，坚持自主创新，为客户提供的解决方案和快速的技术服务
。
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