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产品名称 莱芜聚氨酯筛网 明扬新材料
聚氨酯筛网生产厂家

公司名称 宁津县明扬新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县西塘工业园区

联系电话 13053401825 13053401825

产品详情

水洗要求如下:如果聚氨酯筛网表面沾有灰尘、树脂等，可以用尼龙刷清洗；在纸机高速工作的过程中，
可以使用高压双向清洗机；使用30-35公斤/厘米的摇摆式高压喷水，注意摇摆不能停留。

聚氨酯筛长时间使用后，筛孔堵塞(例如金刚石筛)，用一般的人工清洗长时间会损坏饰品，作用不明显
。超声波清扫机的表现，使筛网的清扫不再成为我们的难题，用超声波清扫机清扫不仅不损坏筛子，而
且速度快，筛子上的堵塞粒子完全回收。要获得细微粒子(500目以上)，必须以细微粒子的巨细在水中堆
积速度不同的特性获得。

聚氨酯筛网跟一般金属网带比照

1.其使用期长，莱芜聚氨酯筛网，承载力大。聚氨酯延展性不锈钢筛使用镀锌钢丝绳作为结构材料，聚
氨酯本身具有非常高的弹性模具，高韧性消化吸收冲击力、超耐磨性，因此具有较高的抗拉强度，其承
载力是硫化橡胶不锈钢筛的2.5倍以上。其使用期与一般金属网带相比，聚氨酯筛网生产厂家，提高了8-1
0倍，是不锈钢板筛面的3倍，是胶水的3.9倍，是现阶段世界上耐磨性好的筛面材料。聚氨酯筛网的生产
制造原材料是高分子材料化学聚氨酯弹性体，具有良好的耐磨性、耐屈曲柔软性、承载力大。聚氨酯筛
网的生产制造原料经过独特的解决，保证长期更换负荷的效果不脱层。

2.筛面中的自洗特性，不堵塞孔。聚氨酯泄漏性强，圆孔筛锥度大(140°)，可合理避免湿冷细砂粒子的
粘附，适合湿冷细砂材料的筛分等级分类。我厂聚氨酯筛选采用进口原料，其聚氨酯弹性体和自身优异
的张力特性，在动态情况下合理避免堵塞。

使用冷却剂后聚氨酯筛网如何处理



冷却剂的应用可以增加聚氨酯筛网应用数据的兼容性，进而使其具有良好的应用公差，从而减少工作中
的开裂。但也要注意使用冷却液后聚氨酯滤网的及时处理，否则会影响使用冷却液的效果，聚氨酯筛网
厂，数据质量会有一定差距。

聚氨酯透水性强，筛孔的锥角为140°，聚氨酯筛网价格，能有效防止湿细颗粒的粘附，因此适用于湿细
颗粒的筛分分级。聚氨酯筛网采用原料弹性体及其突出的松弛功能，可有效防止动态条件下的堵孔。虽
然聚氨酯橡胶筛网的价格比金属筛网高，但如果综合考虑筛分能力、维护成本和使用寿命等因素，会发
现聚氨酯筛网的整体效益比一般金属筛网好得多。并且每吨聚氨酯橡胶筛网可节约钢材45吨，维修费用4
万多元。因此，聚氨酯筛网表面将在未来取代钢筛网表面。

莱芜聚氨酯筛网-明扬新材料-聚氨酯筛网生产厂家由宁津县明扬新材料有限公司提供。宁津县明扬新材
料有限公司位于山东省德州市宁津县西塘工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前明扬新材料
在其它中享有良好的声誉。明扬新材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。
明扬新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

