
宜昌动物园售票系统 无人自动检票闸机

产品名称 宜昌动物园售票系统 无人自动检票闸机

公司名称 深圳市君联创新科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:君联
型号:JLPW-130
类型:动物园

公司地址 深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇
处综合楼309室（注册地址）

联系电话 0137-28903544 13728903544

产品详情

宜都野生动物园票务系统 没有人全自动验票道闸机

检索深圳君联智能科技有限责任公司

配备以下 手机软件 IC卡 pos机 真实身份阅读软件 面部识别 指纹验证 手持终端 道闸机选装
自助式在线充值机选装

 一、售验票系统功能构成

1、售票处管理方法

（1）门票费设定：可设定门票费名字、挑选门票费种类、记时周期时间和每日能刷频次。可限定购
买门票费时少选购页数，也可开展关系市场销售。

（2）套餐内容设定：特惠套餐内容（如独特时间段特惠、特殊家庭特惠等）、组成套餐内容（如恋人票
、亲子游票及其同其他类型门票费或是产品组成等）

（3）互联网售票处：微信公众号、团购平台、店家协作

 

2、验票方法

（1）二维码扫描支付

（2）指纹识别



（3）纸版门票费

（4）刷VIP卡

（5）面部识别

（6）身份核查

3、统计信息

售票处统计表、售票处统计分析表、检票员统计分析表、团队统计分析表、总流量统计分析表、推迟记
录卡、退钱统计分析表等统计信息；

二、门票费种类：

（1）纸版票：可展现门票费名字、店面名字、合理日期

（2）电子门票（二维码、IC卡、指纹识别、面部 真实身份）

三、门票费类型

次票、日票、周票、月票、资料片、年卡、特惠票、团体票、通票等

1、可限定门票费应用限期

2、可设定单日进场频次

3、团体票可设定低选购页数

产品研发的一款纤薄、特小的指纹识别数据采集器，它选用业内的光学技术，具备抗强光照及防假等作
用，根据指纹采集器PIV验证的电子光学指纹识别数据采集器，是高安全性级用户的。广泛运用于门禁系
统、货运物流、、酒店餐厅、文化教育、访问者等行业。是强烈推荐的集真实身份阅读文章机器、真实
身份指纹识别数据采集器、真实身份指纹识别运用优化算法三种资质证书于一体的公司。

指纹采集器商品主要参数：

产品规格： 20R

传感器分类：电子光学指纹识别

合理收集对话框：15.2*20.3毫米

图象尺寸：＜=300*400pixel

分辩率：500dpi

崎变率：<1%

灰度级别：8 bit



数据库加密：AES-256

模版尺寸：<2048 Bytes

接口方式：规范USB接口

电脑操作系统：Windows/Linux/Android

工作标准电压：9V

操作温度：-10~55℃

工作中环境湿度：0%~93%（非凝固）

通信方式：USB1.1/2.0

适用优化算法：ZKFinger V10.0

外型规格：(L*W*H）49.5*43*20

控制模块净重：<120g
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