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产品名称 养殖业粪便污水处理设备
康之地水处理设备厂家

公司名称 云南康之地水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

?膜生物反应器工作原理

膜生物反应器工艺主要指通过生物技术与膜分离技术的有机结合进行废水处理的技术。

其中膜分离设备能够使生化反应池中的大分子有机物质及活性污泥截留住，并省掉二沉池，从而使活性
污泥浓度得以提高，污泥停留时间以及水力停留时间都能得到控制，而且在反应器中比较难降解的物质
也会发生降解、反应。

因此，养殖业粪便污水处理设备，相比传统生物处理方法，膜生物反应器工艺所采用的膜分离技术更能
使生物反应器功能得以强化，是比较新型且利用极为广泛的废水处理新技术之一。

一体化污水处理设备整体安装：

本设备由两组池子组成，生猪养殖污水处理设备，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为钢结构池体。
钢筋混凝土池体埋入地下，屠宰养殖污水处理设备，钢结构体可埋入地下，钢结构池体及钢结构池体基
础上的土建设计图设备公司提供，要求四周挖掘宽度须比设备平面尺寸大600mm以上。

根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入，就位安装时须在设备公司技术人员指导下进行，不能将箱体位
置、方向放错，然后由设备公司负责池子之间的管道连线。

安装完毕后须把设备存储满水，实验各管路接口有无渗漏，方可用土填入设备四周与间隙中，并平整地
面，把电控柜控制线与设备接通，保山养殖污水处理设备，电控柜与电源接通，接线时注意风机、水泵
的转向。

设备安装后须保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物，设备一般不抽空内部污水，以防



地下水把设备浮起。

污水处理设备和工艺介绍

空气搅拌一般是在池底设置穿孔管，穿孔管与鼓风机空气管路相连，利用压缩空气进行曝气搅拌。其主
要工作原理是利用空气与池内水体接触，搅动水体以防止水体中的悬浮物下沉，加速空气中的氧向水体
转移，完成充氧目的。此外，也加强了有机物、微生物与溶解氧的接触，对污水中有机物进行氧化分解
。

格栅除污机：一般是用来进行拦截并清除流体中各种形状杂物。通过电机减速器的驱动，设备上的耙齿
链就会朝着逆水流的方向做回转运动。当耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向作用，使
的每组耙齿之间都会产生一个相对自清的运动，这样的话绝大部分固体物质就会由于重力的关系而落下
来。

养殖业粪便污水处理设备-康之地水处理设备厂家由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水
处理设备有限公司为客户提供“净水设备,污水处理设备”等业务，公司拥有“净水设备,污水处理设备”
等品牌，专注于污水处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张总。
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