
龙门吊厂家行车航吊天车天航电动单梁租赁

产品名称 龙门吊厂家行车航吊天车天航电动单梁租赁

公司名称 泰安烁宇重工有限公司

价格 999.00/台

规格参数 跨度:定制
型号:LD
颜色:橘红

公司地址 山东泰安市新泰市洪路村北

联系电话 0538-7421577 17853832432

产品详情

单梁桥式起重机是现代工业生产和起重运输中实现生产过程机械化、自动化的重要工具和设备。电动葫
芦批发|电动葫芦使用注意事项，电动葫芦主要分为：环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦(防爆葫芦)、防腐
电动葫芦、双卷筒电动葫芦、卷扬机、微型电动葫芦、群吊电动葫芦、多功能提升机。

(1)使用前检查工作a.在操作者步行范围内、视线范围、重物通过的路线上应无障碍物和漂浮物。b.手控
按钮上下、左右方向应动作准确灵敏，电动机和减速器应无异常声响。c.制动器应灵敏可靠。d.电动葫芦
运行轨道上应无异物。

山东金旭起重设备提醒您：购买提梁机请告知以下数据，以便我们能更快确认您的需求!1、提梁机起重
量;2、提梁机跨度(轨道中心至导轨中心);3、提梁机起升高度(钩中心接地);4、是否需要外悬(请提供外悬
长度);5、需要订购导轨和电缆吗(请提供运行长度);6、如果您有更多的详细资料，请告知，我们会更给出
优惠的提梁机价格。

超载限制器是当起重机起吊物品时，传感器产生变形，把载荷重量转化为电信
，经过运算放大，指示出载荷的数值。当载荷达到额定值的99%时，发出预警信
;当载荷超过额定载荷时，切断起升机构的动力源。超载限制器广泛用于桥式类型起重机和升降机。

适合2路或以上重量信 的显示和控制要求，配备5个继电器，可满足5种状态控制要求;大屏幕蓝屏液晶显
示，图形文字、仿真动态显示;单片微机控制，一体化集成电路，可预留RS485和4~20mA接口，进行远程
控制;除实际重量数字显示外。
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