
马桶座便器ce认证标准EN 997：2003测试项目有哪些？

产品名称 马桶座便器ce认证标准EN
997：2003测试项目有哪些？

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

马桶座便器ce认证标准

目前有关WCs的欧洲标准是BS EN 997：2003（带有整体陷阱的WC平底锅和WC套件），本标准具有英国
标准的地位，EN997：2003从建筑和性能的角度概述了对WCs的要求，强调了功能标准。

本标准规定了结构和性能要求，以及紧密耦合套件的测试方法，一体式和独立式WC平底锅，带有用于
个人卫生的整体式疏水阀，由玻璃瓷或不锈钢制成。本标准不适用于蹲便器，没有整体式疏水阀的WC
锅，作为独立设备的冲洗水箱。冲洗水箱由其他标准涵盖，本标准中对水箱的引用仅与冲洗量的定义和
要求有关。

标准中确定了两类WC。

1级涵盖欧洲大陆的待售套房，许多测试不同于英国的要求。第2类涵盖在英国销售的WCs，洗量为4升，
5升，6升，7升或9升。

2级 - 单冲洗WC的最大冲洗量为6升。对于双冲洗WC，最大冲洗量为6升，冲洗量减少不超过该体积的三
分之二。

1999年“供水（水配件）条例”中的WC性能规范包括一套全面的测试，旨在测量完整WC套件的性能。

马桶/座便器CE认证－确定指令及标准：

* 符合欧洲建材指令（CPD:89/106/EEC）

* 确定测试评估标准

EN997:2003：WC pans and WC suites with integral trap



EN997:2003：座便器与座便器套件测试

马桶/座便器CE认证测试性能指标有：

1.容纳水深度

2.冲洗要求

3.水封高度

4.吸水率

5.密封性

6.负载稳定性

7.阀门耐久性

8.冲洗性能

9.抗负荷测试

10.水密封性

11.阀门可靠性

12.吸水率

13.陶瓷龟裂

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

