
防水材料ce认证测试标准有哪些？

产品名称 防水材料ce认证测试标准有哪些？

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

绝缘材料由于其特性而用于建筑中，以防止热或冷（隔热），噪音（隔音），防火（防火隔热）或水（
隔热）。用作防水层的防水板用作防潮层，防止水通过构成建筑物的各种元件进入或过滤，与所有其他
绝缘材料一样，它们永久地添加到结构中，直接影响其质量和安全性，欧洲绝缘材料的营销受建筑产品
法规305/2011的管制

绝缘材料和防水板材CE标志的统一标准如下：

EN 13707 柔性防水板：增强沥青板

EN 13859-1 柔性防水板：不连续屋顶的衬垫

EN 13859-2 柔性防水板。墙壁衬垫

EN 13956 柔性防水板。用于屋顶防水的塑料和橡胶板

EN 13967 柔性防水板。塑料和橡胶防潮板，包括塑料和橡胶地下室的油封板

EN 13969 柔性防水板。沥青防潮板，包括沥青地下室防水板

EN 13970 柔性防水板。沥青水蒸气控制层

EN 13984 柔性防水板。塑料和橡胶蒸汽控制层

EN 13162 建筑物的隔热产品。工厂生产矿棉（MW）产品

EN 13163 建筑物的隔热产品。工厂生产发泡聚苯乙烯（EPS）产品



EN 13164 建筑物的隔热产品。工厂生产挤出聚苯乙烯泡沫（XPS）产品

EN 13165 建筑物的隔热产品。工厂生产硬质聚氨酯泡沫（PU）产品

EN 13166 建筑物的隔热产品。工厂生产酚醛泡沫（PF）产品

EN 13167 建筑物的隔热产品。工厂制造的蜂窝玻璃（CG）产品

EN 13168 建筑物的隔热产品。工厂制造木丝（WW）产品

EN 13169 建筑物的隔热产品。工厂生产膨胀珍珠岩板（EPB）产品

EN 13170 建筑物的隔热产品。工厂生产的膨胀软木（ICB）产品

EN 13171 建筑物的隔热产品。工厂生产木纤维（WF）产品

EN 14063-1 建筑物的隔热产品。原位形成的膨胀粘土轻骨料产品EN 13170

防水材料ce认证制造商职责：

1.进行型式试验（空气传播和冲击噪音传播，耐火性，热传导性，耐久性，吸水性等）

2.在公司实施工厂生产控制（FPC）。

3.制定后续测试程序，指定类型，频率等。

4.公告机构的责任（如适用）：

5.进行型式试验（适用时）

6.执行FPC初始检查，评估和验收

7.进行年度安全和评估检查

防水材料ce认证需要的文件：

1.工厂生产控制（FPC）证书（NB）

2.符合性声明（制造商）

3.CE标志和标签（制造商）
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