
审讯室防撞软包环保防火软包价格行情

产品名称 审讯室防撞软包环保防火软包价格行情

公司名称 广州市塞姆新材料股份有限公司

价格 119.00/平方米

规格参数 品牌:SIWalls
规格:1250*2450*20
等级:阻燃B1级，环保EO级

公司地址 广州市花都区花东镇花都大道162号

联系电话 020-82025151 13570197072

产品详情

可以用于审讯室防撞功能建设的软包有很多种，例如：海绵软包、玻璃棉吸音软包、聚酯纤维软包、EV
A软包、聚乙烯新型软包等等。现根据市场情况以及与许多客户讨论了解到，新型的聚乙烯审讯室防撞
软包更加适合现代的审讯室等办案场所的防撞功能建设。新型的审讯室防撞软包具有良好的防撞功能的
同时，还具有很好的阻燃性能、环保无污染、防刮耐磨等表现。审讯室防撞软包环保防火软包价格行情
也是受到新型软包的影响。

塞姆新一代防撞墙软包是一种独特魅力的阻燃防撞材料，兼具阻燃、环保、防水防潮、防撞，多效合一
。现已经广泛应用在纪检委、监察委、公安系统、派出所、谈话室、留置室、审讯室、看守所、监狱、
拘留所、询问室、辨认室、办案区办案场所。塞姆新型防撞墙软包引用环保高密度棉作为基材，除了有
很好的防火阻燃效果之外，其环保效果和防水效果变现亦佳。塞姆一直为公检法提供一系列软装装饰整
体解决方案，并致力成为全国优质的纪检监察机构专业产品生产供应商。

审讯室防火防撞软包安装可以分为以下几个步骤：

1.南方有潮湿天气的地方，建议先将墙面刷上防水漆。避免受潮湿渗水的影响安装后的稳固性。

2.在墙面安装木底板，一是为了墙面会更加平整；二是为了让软包粘得更加牢固。

3.规划好软包安装到墙面的上方位置，使用激光水平仪确定软包与吸音板的分割线。

4.安排一个木工师傅切割吸音板，并安装。

5.确定软包排版，定好一根中线底座参考线。



6.安装防火防撞软包。

7.平铺地垫后，再平铺塑胶底板。

8.轻轻将中线软胶条敲进中线底座，并安装地脚线。

关于审讯室防撞软包环保防火软包价格行情，大家可以参考塞姆厂产品进行多方面的比较。完整配套的
防撞软包材料，以及SIWalls的多年品牌保障，是绝大对数的防撞软包工程项目的选择。
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