
沅江便宜做工程造价-土建预算

产品名称 沅江便宜做工程造价-土建预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

沅江便宜做工程造价-土建预算专业分包多，成品保护总包管理难度大本工程专业分包单位多，且专业之
间交叉施工、配合施工的情况多，因此作为总承包单位如何协调各专业分包单位做好自身施工内容的成
品保护以及对他人施工内容的保护，是后期总包管理的重点。确定沅江造价分部分项工程的施工方案、
施工造价、造价定额、施工定额、领导对工期的要求、沅江建设单位对工期的要求(合同要求)等。 

自然因素雷雨天气、暴风天气、极端天气都会直接影响到施工的开展，而导致工期顺延。每天关心天气
预报，在条件比较恶劣的情况下，减少室外施工，转为室内的工作成本变化根据几年来建筑材料价格的
波动变化，材料价格的上扬在所难免，如果工程的备用资金不到位，会直接影响到工程的进度。运输距
离：由于施工机具存在经济运距的问题，如推土机推移土石方的经济距离，中型推土机一般为50m～100
m，超过经济运距是不经济的，而汽车的运距若小于500M，也难以发挥汽车运输的优势。所以，为了合
理确定路基土石方的运输费用，同时考虑公路路基土石方的施工又是以推土机为主的情况下，在计算土
石方的增运数量时，应考虑分别不同机械类型及基经济运距计算数量和运量，进行统计和汇总计算出平
均运距，以此作为土石方运输计价的依据。 

项目技术负责人根据工程的施工进展提前通知我单位相关部门，由单位安排宣传人员到项目进行拍摄工
程保密制度单位将严格遵守业主对资料的保密要求，所有有关本工程的资料包括文件、图纸、规范等，
均不用于本工程以外的地方。现场签证一般需要业主、监理、施工单位三方共同签字，现场签证的内容
也应该具体明确、便于计量。但实际操作中却存在诸多问题，有的现场签证缺少一方甚至两方的签字，
签证内容也往往存在较多缺项，给工程结算工作带来一定的困难。 

沅江工程造价管理的作用：合理使用人力、物力、财力和自然资源，缓解沅江基建工程投资供需矛盾，
控制沅江基建工程建设总规模，调节投资结构，防止盲目建没，重复建设，加速沅江基建工程建设投人
产出的良性循环便宜做工程造价 



建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年贷款按全年计息。计算
公式为：编写造价说明。一套完整的造价文件编制完毕，应对编制的依据和在编制过程中所发生的问题
及处理方法，造价中包含和不包含的内容，应用的材料信息及一些影响的造价的变更因素，都应加以说
明，补充完善，真实的反映和保证造价的准确性。 

招标文件写的好与不好，直接关系到结算的效果。写招标文件，有很多模板可以利用。但要注意，工程
性质、地质情况、现场交通情况等要描述清。另外，对该工程要仔细考虑，把可能发生的情况都要写进
招标文件，特别是机电工程和装饰工程，一定要把设备材料要求写进去。对于施工阶段的变更情况的要
求也要写清。比如什么样的变更不计经验洽商，多少金额的变更不计洽商等。重要的一点，是对施工单
位的资质描 述，这非常重要。很多变更情况都是可以在这样资质的施工单位可以考虑到的而不用进行经
济洽商。其它的问题，记住，不要照搬模板，一定要把每一个字都看清，思考每一个字。如外墙景观整
治项目的评审，常常出现外墙防盗网拆除签证中的面积远远大于阳台及门窗面积，外墙门窗更换签证中
的更换面积远远大于外墙门窗洞口面积，虽然考虑到此类项目的特殊性可能存在违章搭盖的现象，但签
证普遍存在此类问题，就明显表现不真实性。 

准确运用定额，正确编制工程造价在定额运用时应正确选择子目，不重不漏，核对工程内容，详细阅读
定额和图纸的说明和小注。查对图纸要求和定额子目或序号项目是否一致，否则就要对定额进行抽换。
按照施工工艺合理选择施工定额，准确编制工程造价。打桩工程定额中如桩体打入Ⅱ组土各层厚度之和
等于或大于土层总厚度50％或打入Ⅱ组土连续厚度大于1.5ｍ时，按Ⅱ组土计，不足上述厚度则按Ⅰ组土
计。打桩定额中均为打直桩，如打斜桩时，机械应乘1.20的系数，人工乘1.08的系数。
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