
低氯含量CPE132C牌号cpe2132厂家供应

产品名称 低氯含量CPE132C牌号cpe2132厂家供应

公司名称 寿光泓创环保科技有限公司

价格 11000.00/吨

规格参数 品牌:泓创
型号:CPE132C
用途:ABS改性阻燃抗冲击

公司地址 寿光市古城街道后王村委南300米（注册地址）

联系电话  15684395379

产品详情

产地 潍坊 是否进口 否 型号CPE132c
货号 678 品牌 其他 用途ABS阻燃剂增韧剂
有效物质含量 99.9（％） 产品规格 25kg包 主要用途合成材料阻燃剂
CAS 368214 特色服务 134 产品名称氯化聚乙烯CPE2132
是否危险化学品 否

 

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

机械性能 拉伸强度 ≥6.0 MPa

邵尔硬度 58±4 Shore A

断裂伸长率 ≥700 %

热性能 熔融热 ≤2.0 J/g

其它性能 筛余物 0.9mm筛 ≤2.0 %

钙含量 ≤2.1 %

氯含量 32±1 %

有色粒子数 ≤40 个/(25cm×60cm)



稳定时间 165℃ ≥8 min

挥发物 ≤0.30 %

表观密度 ≥0.50 g/ml

 

CPE(氯化聚乙烯)135c

|2132| 寿光泓创环保科技有限公司

用途：适用于ABS阻燃改性增韧，适用PVC注塑产品的抗冲击性能改性。

特性特点：有低的融熔粘度，良好的加工流动性，阻燃性，冲击强度改性剂

生产厂商：寿光泓创环保科技有限公司

我公司主要经营cpe，amps，氯化聚乙烯，水处理药剂
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