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产品详情

影响彩铝板质量的原因
大家应该都了解，彩铝板市场的品种各式各样，其中包括质量，价格，材质，工艺等等，存在着很大的
问题，不是所有的产品都能保证质量优良，那么除了加工工艺，究竟还有哪些因素是影响质量的因素呢
？下面我们一起来了解一下： 1.铝合金熔炼炉：熔炼炉一般用的多为方型炉（矩形炉），先进的为圆形
炉（部分可倾斜倒铝水）。论吨位有一吨、二吨、五吨、十吨、二十五吨和五十吨熔铝形炉。在熔铝炉
下面再加一个静置炉、静置炉重要配制合金用，可在此炉内除渣除气，静置，然后再铸造铝棒，以供挤
压使用。一般炉子，均应有烟筒，燃料在燃烧过程中产生的废气废渣大部分可以从烟筒排出。如没烟筒
废气废渣全部熔在铝水中，这样铸出供挤压用的铝棒，内部存在有严重的夹渣气泡，这是彩铝板质量低
劣原因之一，这也是铝价便宜原因之一。 2.合金元素：有合格的配方制成的合金，安徽彩铝板，才能保
证质量。有的厂家为了减少成本，把镁的用量少到少允许含量。更有甚者，把镁的含量低于允许的少含
量，致使铝型材机械强度很低，这就是彩铝板为什么能便宜几千元原因之一。 正规的彩铝板厂家，在配
制合金成份时，均有内部标准，就是在各种元素含量范围内，各厂有他们自己更小变化范围，铝、镁、
硅三者之间比例要求很严，各厂有自己数据，相互保密。 3.型材挤压：我国型材挤压机种类繁多，档次
高低悬殊，也为世界之。有工厂自己的简易挤压机，有用压挤塑料机改造的，有少量国产的，其次大部
分是日本的，美国的和德国的，彩铝板多少钱，总之国内几百台挤压机五花八门。普遍认为日本、美国
、德国挤压机较好。好和差的挤压机，同样的铸棒，挤出的型材质量决不二样。

彩铝板的六大清洗步骤

1、清洗车间清洗工人在辅料库按配料单领取配料，然后需要在各清洗池进行
配出清洗液。

2、要求彩铝板表面不相互重叠，彩铝板报价，通俗的说就是它们之间不可贴
紧，记得留有间隙，这样其作用就是保证其表面与清洗液充分接触，而且能够
确保它的表面不被划伤。



3、需要在清洗前对彩铝板表面粘附的污物要去除干净，这样为后面的清洗工
作做好铺垫。

4、再经过了擦拭清洁之后，大家可以选用大量的清水帮助板材进行板面的冲
洗程序，可以帮助板材将脏物冲走。

5、经过了以上几道程序之后，操作人员可以开始仔细检查板面，看看有没有
存在没有清洁到的地方。对于没有洗干净的部位，可以结合稀释之后的洗涤剂
进行重点处理。

6、重点清洁了特殊部位之后，可以利用大量清水进行板面冲洗板，直到板材
上的所有洗涤剂全部冲掉即可完成了彩涂铝板的基本清洁保养程序。

彩铝板

的表面涂层赋予其美观装饰性能和耐腐蚀性能，彩铝板生产，而表面涂层是由
辊涂的方法涂装而成，如果辊涂质量不好，那么该产品是不合格的。

影响的辊涂质量的因素有许多，主要因素有铝板材基材的质量，涂料的施工性
能，以及涂装辊的材质和质量等。下面我们来分别对其进行说明：

彩铝板坯料质量状况对辊装涂质量影响很大，涂装前应进行严格检查和控制。
基材表面特别是涂层面不允许有影响产品质量的印痕、擦划伤、起皮、波浪超
标、腐蚀、油斑、油泥、板型不均等缺陷。表面不允许有明显的裂边、毛刺、
黑条、擦划伤、波浪等影响涂层表面的缺陷。

基材端面不允许有明显的毛刺、翻边、扣边、裂边、碰伤等目视可见或有手感
缺陷。根据批次基材或前道工序的质量缺陷，确定涂装工艺以尽量减少对表面
质量的的影响。

彩铝板所选的涂装辊的材质、质量及表面硬度对铝板材质量十分重要，务必选
用合格的涂装辊。厚铝板材辊涂的发展填补厚板喷涂膜厚不均，色差难控制等
问题。

辊涂和喷涂相比，辊涂其优点为不产生汽雾，更环保，油漆利用率几乎100%，
缺点是有些异型件无法加工。

因此，在幕墙设计使用中，大面积的部件使用辊涂铝单板，特殊异型部件使用



喷涂铝单板，是铝板幕墙发展的一个方向。

广金彩涂铝板厂家(图)-彩铝板生产-安徽彩铝板由山东广金板业有限公司提供。山东广金板业有限公司是
从事“纳米防腐隔热板,彩铝板,铝镁锰屋面板,彩涂板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：侯经理。
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