
铁钴钒磁滞合金2J4冷轧带材

产品名称 铁钴钒磁滞合金2J4冷轧带材

公司名称 苏州寻石新材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:寻石
产地:苏州
型号:2J4

公司地址 昆山市花桥镇徐公桥路2号E-407室

联系电话  18112628895

产品详情

铁钴钒磁滞合金2J4冷轧带材

 

概述

2J4属于铁钴钒系磁滞合金，该系合金适于制作的磁滞电机转子，工作温度较高，而且合金在+150~-140
℃范围内不
会引起磁性能降低。在
各类磁滞合金中，2J4是应用时间较长、用量较
大的一种。我司可以供应2J4磁滞合金的冷轧带材，厚度范围0.05-1.0mm，工艺成熟，质量稳定。

 

2J4的密度： 8.2g/cm3

类似牌号：P6(美国)

化学成分（%）

C≤0.12, P≤0.025,  S≤0.02, Si≤0.70, Mn≤0.70, Co=44.0~46.0, V=3.5~4.5, Ni=5.30~6.70, Fe=余量

相关技术标准

GB/T 14988-1994 《磁滞合金冷轧带》



可提供产品形态

冷轧带材，厚度范围0.05~1.00mm。其他材料协商供应

用途

磁滞电机转子，磁滞制动器
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