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产品名称 聚氨酯防水涂料怎么办理检测报告？防水涂料检
测项目

公司名称 国瑞中安集团一站式CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂
房B栋一层

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情
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聚氨酯防水涂料检测项目主要有：固体含量、表干时间、实干时间、流平性能、拉伸强度、断裂伸长率
、撕裂强度、低温弯折性能、不透水性能、加热伸缩率、粘结强度、吸水率、定伸时老化性能、热处理
后性能、碱处理后性能、酸处理后性能、人工老化性能。

  聚氨酯防水涂料应用领域

GB/T 19250-2013按照聚氨酯防水涂料的应用领域，分成了Ⅰ型产品、Ⅱ型产品、Ⅲ型产品。其中，Ⅰ型
产品主要用于工业和民用建筑工程，Ⅱ型产品主要用于桥梁等非直接通行部位，Ⅲ型产品则主要用于桥
梁、停车场、上人屋面等外露通讯部位

聚氨酯防水涂料属于致密、高强度的聚氨酯弹性体，其性能指标主要依据国家推荐标准GB/T
19250-2013《聚氨酯防水涂料》中的规定来进行检测。GB/T
19250-2013将聚氨酯防水涂料检测项目主要分为了三大类。能标检测根据GB/T
19250-2013中的规定，可提供资质的聚氨酯防水涂料检测报告。

聚氨酯防水涂料项目，是其生产、加工、质检、采购、销售等诸多环节的重要参考依据。通过对这些项
目的不断检测研究，我们可以以此为依据，开发出高性能、无污染、多用途符合国标标准的聚氨酯防水
涂料产品。
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