
透水胶粘石 胶筑石 树坑石 景观石施工厂家

产品名称 透水胶粘石 胶筑石 树坑石 景观石施工厂家

公司名称 北京金地彩装饰工程有限公司

价格 120.00/平方米

规格参数 金地彩:天然彩石浇筑石（胶粘石）
产品特点:生态环保 透气透水
产品性能:“会呼吸的路面”

公司地址 北京丰台区分中寺周庄路111号

联系电话 01057119629 13011898129

产品详情

  透水胶粘石地坪的施工工序、胶用量、日施工面积 

  彩胶石又叫胶粘石、胶筑彩石，胶粘石是以进口专用胶与3-5mm粒径天然彩石经搅拌制作而成，产品
具有坚固美观、色泽自然、不易褪色等特点，它是一种新颖的艺术景观铺装材料；原材料生态环保、透
水透气，环保经济，是新一代石材替代品，产品厚度分为1cm/2cm/3cm；

   胶粘石具有生态、透水、透气及较好的防滑功能面且环保无毒、无辐射、无环境污染、是一种会呼
吸的生态地面。在城镇轻载荷道路、园林中的轻载荷道路、透水性景观道路、广场、游泳池、洗浴中心
、停车场、别墅庭院、室内外装饰、公园健身休闲所等大量采用了彩色透水胶粘石铺装技术，起到了很
好的防涝、抗滑、美化景观等作用。

  

  透水胶粘石地坪深受大众喜爱与广泛使用，主要是因为胶粘石具有以下特点：

  1. 自然美观天然彩石的质感和颜色、一致的堆积分布、平整而立体化的表面，赋予景观地面无与伦比
的自然效果。

  2. 图案灵活可任意搭配不同色彩、质感和粒径的彩石，并将图纸上的图案完整的复制在地面上。

  3. 经久耐用特殊设计的高分子树脂和天然彩石优异的耐磨性提供给地面经久的使用寿命。

  4. 透水环保彩石粘接后呈自然堆积态度，孔穴均匀分布，是所有透水制品中透水率好的一种。



  5. 维护简便经表面防护剂处理的免护理型胶筑透水石地面，使用中仅仅需要偶尔地清扫或冲洗。

  6. 应用广泛30mm厚可用于车行道、一般人车混行道路20mm厚，基层可为混凝土、透水混凝土、沥青
、夯实的碎石等。

  金地彩胶水为双组份聚氨酯胶水，
America固化剂，一般聚酯胶15kg/桶装，固化剂5KG/桶,用量大的话200kg大桶包装。

  每平方胶粘石胶水用量在0.6kg，2cm用量为1.2KG, 3CM厚用量为1.8KG）;一般胶粘石面层做2-3cm，

  二者均需在施工现场按配比拌和均匀后，铺装即可,一般表干6-8小时，实干24小时。金地彩双组份聚
酯胶的份额为：A：B=3：2

  金地彩胶粘石施工工艺:

  A、单色施工工序
根底处理—涂层处理—配料—胶石拌合—下料抹平压实—伸缩缝制造—制品维护—交给运用。 

  B、图画施工工序 根底处理—涂层处理—图画定位—图画边缘制模—配料—胶石拌合—下料抹平压实
—制品维护—拆模—交给运用（注：由多种色彩构成图画的透水胶粘石施工，有必要要在 
前一种色彩透水胶粘石彻底固化的状况下再次制模、施工、固化、拆模，才调到达作用）

  金地彩施工注神事项：

  1、彩石胶粘剂现场拌和，需要把拜石聚酯胶与固化剂勾兑，拌和均匀后倒入到洁净的石子行进行人
工掺和、拌和、倒两遍，使石子、胶充沛融和再铺装！

  2、胶粘石在温度高的时分，会加速其凝聚，所以一般应当依据工程量及工人数量，合理安排胶的勾
兑量！

  3、胶粘石，冬季施工时，温度低，用电热快进行适度加热，再进行胶和石子的拌和！

  4、施工胶粘石，一般要配点洗剂，不然胶会粘抹子，洗剂用二甲苯及汽油均可。

  5、胶粘石也要留伸缩缝或用铜条等切开，隐藏在彩石里用PVC塑料切开条亦可。

  6、胶粘石刚做好了，要进行维护，用带三角的彩旗绳子圈起来，防止人不小心会走上去，金地彩胶
粘石，完成后的产品6小时以后即可上人行走，车辆需24小时过后。

  7、胶粘石的根底要单调，不管是水泥或沥青或碎石根底，均不可有水份，水、油不兼容！ 金地彩胶
粘石胶的装备：按份额勾兑并拌和均匀，可以用带手柄的舀子进行配胶,把配好的胶倒入到事前干石子里
，多人用铁锹进行胶与石子的参合，使之充沛融合、干湿均匀！留神聚脂胶是按胶与固化剂配好的，胶
与石子的份额接近1：6。胶粘石不需要专用工具铺装，用小铁抹子进行收光，刮杆找平即可。



“米花糕”构造的透水天然彩石路面，漂亮、装修性好！报价公平，等候选购！

  刚刚做好的胶粘石，除了要用彩旗绳子进行圈围，假定刚做好不久下雨或温度低（冬季施工）要进行
用薄膜或土工布进行掩盖。 尽人皆知、聚脂是一种无机物，在紫外线照耀下不会发生色变和老化，能直
接用于室外。胶筑透水石是用聚脂胶将彩石经过“点粘接”的方法构成全体路面，央求粘结剂具有极高
的粘接力，耐候、耐酸碱、耐水蚀、耐磨损、耐冲击。

金地彩品牌改性聚脂双组份胶水，粘接力高附着力强，化学增韧改性赋予固化物优良的柔耐性，有用防
止传统粘接剂硬脆性缺点，用于地上材料可有用吸收应力，构成必定程度的刚柔相济型“海岛效应“；
抗耐紫外线 、抗老化、耐黄变。 

金地彩胶粘石，透水胶筑彩石厂，胶粘石施工就选北京金地彩，给你质量的保证！价格低
效果好！欢迎你的来电咨询
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