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德国schutze防锈油自动喷枪德国原装

点胶机根据原理可以分为接触式点胶和无接触式点胶。

无接触式点胶是用压力使液体受到高压作用，喷射出来的一种方式。如气动防锈油自动喷枪，就是用无
接触式点胶的关键配置，防锈油自动喷枪具有一定速度将胶水喷射到基板上。

东莞市日宝电子科技有限公司专注流体喷涂设备8余年，负责德国schutze流体喷涂设备在中国的推广与销
售。德国schutze系列点胶防锈油自动喷枪，点胶喷射速度快，空气阀点胶多达200-350次/秒，体积小巧，
安装便捷，口径选择多样化，可以根据客户不同的要求选配。
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德国schutze防锈油自动喷枪中国总代理。 

德国schutze防锈油自动喷枪效果好。 

德国schutze防锈油自动喷枪经销商。 

气动喷漆枪的使用频率在表面处理行业或者说在涂装行业中是比较常见的，那么其性能和使用方法大家
都比较熟悉。所以大家只要再了解一下静电喷枪的性能和使用方法即能区别两者的不同！      
那先简单回顾下空气喷漆枪，这样就能形成与静电喷枪的对比，更好的区别两者的不同和相同之处！  
空气喷漆枪：       是在喷枪嘴有高压空气喷出,通过气流把流体或者粉末喷到目标物表面.空气喷枪有
很多种类,可以调节不同的喷涂效果,还可以根据不同的喷涂材料选择不同的喷枪,如喷涂油漆和喷涂胶水
的喷枪就有很大差异。        静电喷枪：      枪嘴有静电发射装置,一般通过高压气流把静电带
到目标物表面.常用的有静电除尘,通过枪嘴发射的静电,中和塑胶件表面的静电,避免塑胶件表面通过静电
吸附颗粒灰尘,同时加以高压气流,塑胶件表面的颗粒灰尘等杂物就被清除干净;而且静电喷枪比空气喷枪
多一个静电发生器，会产生正电荷或者负电荷，且电压较高，一般有几十KV以上，但电流很小；静电喷
枪在喷涂时的条件是要涂料具有一定的导电性，且所涂工件也要有导电性，才能发挥静电效果及优势；
静电喷涂采用异性相吸的物理原理来设计，故它比传统的空要省油及提高了涂装效率。       它们的
相同之处就是均要用空气来进行雾化，或者高压无气喷涂；所以各有各的好处和不同，今天只是简单的
介绍下静电喷枪的基本原理和作用，我们也会在后面的文章资料再来说说静电喷枪。 

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze防锈油自动喷枪速度快

喷射阀点胶系统是一种广泛应用在产品生产领域的工艺设备，它的使用范围覆盖了产品的粘结，灌封，
涂层，密封，填充，点滴，划线涂胶等工艺。

防锈油自动喷枪是点胶系统的核心部件，点胶阀对施胶的流量，流速，外观等都有决定性的影响。根据
点胶的原理不同，防锈油自动喷枪可以分为接触式点胶阀和非接触式点胶阀。

接触式防锈油自动喷枪主要通过一定的气体压力推动流体通过各种不同孔径的针头进行点胶作业，胶量
的大小取决于气压大小和针头的口径。

非接触式防锈油自动喷枪则以一定方式使胶水受到高压作用，获得足够大的动力，将流体以一定的速度
喷射到基板上，喷射胶水的过程中，针头无垂直工作平台反向上的位移，可以实现对多种流体，胶粘剂
的高速及可控容量的点胶。
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