
本溪做工程造价统筹-土建预算

产品名称 本溪做工程造价统筹-土建预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

本溪做工程造价统筹-土建预算依靠本企业在建工程的项目部负责地区或区域内的信息；充分调动职工的
积极性获取信息通过各种媒体如：报纸、电视及网络等的招标广告收集信息等。在获取信息的同时，企
业应组成专家组，对获取的信息进行分析、筛选取其精华，去其糟粕。信息的分析、筛选主要从以下三
个方面考虑工程业主隶属企业或其上级单位；若是国有企业、合资企业以及有实力的股份企业等，则可
以投入精力；工程项目成本控制是以本溪造价(咨询)项目为中心，分层管理，分级核算的承包和核算体
系；本溪工程成本主要由人工费、材料费、机械费、其他费用组成，将四费落实到经营劳资、材料、机
械各部门。 

不能满足要求时，可采用整体式基础，以便分布压力，也可加深基础或采用桩基。为防止洞口基底被水
淘空而引起涵洞毁坏，进出口应设置洞口铺砌以加固，并在铺砌层末端设置浆砌片石截水墙(垂裙)来保
护铺砌部分。属于洞口建筑掺入氯盐能缩短水泥的凝结时间，提高混凝土的密实度、强度和抗冻性。经
历了宏观调控、金融次贷危机的2020年中国楼市在国家利好政策的推动下从4月份开始有了爆发性的发展
，工程管理部在公司领导的正确领导下，一方面稳步推进已经开工的工程建设，另一方面加快新开工工
程建设节奏。在这一年的工作中取得了不少的成绩，获得了丰富的经验，现总结如下： 

对于建设单位来说，这是1个通过市场来招标、择优、低价选择投标人的过程。在这个过程中可以有效地
挖掘施工单位的自身潜力，充分发挥他们的聪明才智，根据各自的施工特点来选择合适的工程价格来竞
标，有利于工程价格的降低，因为在竞标的过程中最直接的体现就是价格上的竞争。那么怎样才能合理
的确定工程造价呢？俗话说便宜无好货，但这并不是说高的工程造价是工程质量的保证。合理的工程造
价要依据国家或地方颁布的现行定额、现行取费标准、施工图、施工规范、现场因素、设备材料的市场
行情，科学和计算方法来确定。并依据《中华人了共和国招投标法》，采取公开的招标方式，择优供货
商和施工单位。 



本溪造价公司正确组价与计算工程造价项目直接费应注意工程内容与定额不允许换算时，必须执行定额
不得任意修改或调整定额；例如现浇钢筋混凝土梁柱，本溪定额按钢模板规定其消耗量，而实际施工中
采用木模板做工程造价统筹 

这种造价控制方法没有认真考虑一个具体建设项目所采用的实际技术和方法，也没有充分考虑到具体的
实施条件和组织与管理技术，以及项目施工中的特定条件和情况。为改革我国工程造价的控制方法，国
家发布了《建筑工程清单工程量计价规范》，电力行业发布了《电力建设工程工程量清单计价规范》，
就我经历的电力项目而言，从1990年开始实行招投标，期初的招投标并不规范。 

施工过程中，有时是遇到停水、停电或存在施工单位无法排除而又影响施工的客观原因;有时是在施工过
程中增加项目，设计变更或建设单位资金不足，而影响施工进度。遇到上述情况，应在查清事实的基础
上，由双方商定;协商不成的委托定额站或建设银行根据有关部门颁布的工期定额标准审定应顺延的工程
期限，合理顺延工期。 

表面上看采用工程量清单计价模式，由于工程量清单单价清楚、具体，很多人认为成本控制亦相对简单
与规范，但殊不知有更深层次的问题需要我们去研究，去把握，因为工程量清单模式下工程变更的处理
方法与传统的定额计价模式不同，不是按定额标准简单的加加减减的算术问题，它常常引起合同双方对
增减项目及费用合理性的争执，处理不好不但会影响工程量清单计价的合理性与公正性，更严重的是可
能会由此而引起合同双方合同方面的争执，影响合同的正常履行和工程的顺利进行。因此在工程量清单
计价模式下我们更应重视工程变更对工程造价的影响，加强工程变更的研究与管理。 同时，审计人员应
加强与施工企业的交流、沟通，必须对一切金钱的走向都了如指掌，如果发现资金的流向模糊，审计人
员应该立即报告给施工方，防止造成损失。第二，合理安排工程进度。审计人员在工作过程中应该妥善
保存好一切收据，并定期进行核查，一个月至少核查一次，核查工作完毕后需要财务人员和审计人员两
方的签字，任何一方的签字都不能缺少，如果有一方没有签字，就视为无效票据。 
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