
原平做工程造价详询-安装预算

产品名称 原平做工程造价详询-安装预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

原平做工程造价详询-安装预算设计单位是从事设计工作的专门机构，聚集着工程技术和经济各类专业的
造价人才，既担负着将决策意图转化成工程实物模拟并进一步指导工程施工的职能，也担负着在诸多方
案中寻求最满意答案，不断优化并组织各路精英协调工作完成设计产品的职能，同时也必须担负起投资
效益最大化、投资成本最小化的造价控制职能。预算文件提供的有关原平工程造价(咨询)数据；劳动力
配备情况，材料、构件、加工品的来源和供应情况，主要施工机械的生产能力和配备情况。 

工程签证的规范化程序参。 在工程项目建设过程中，工程签证是贯穿于工程建设全过程的，并作为工程
竣工结算的重要依据，在竣工结算中所起到的作用是不容忽视的。近年来，在激烈的市场竞争环境下，
降价已成为投标企业中标的重要手段，这对于建设方而言可有效降低建设成本，但对于承建方而言，降
价竞争将直接减少其利润，因此，中标后部分施工单位受到利益的驱使，在工程签证中弄虚作假，使得
工程签证失真，这将对工程竣工结算产生严重的影响，因此，要对工程签证内容去伪存真，严格审核，
确保工程签证公正、合理、客观，这也是控制工程造价的有效方法。合理的工程造价是实现优良工程的
根本经济保证水利水电工程建设项目一般具有建设周期长，施工受汛期影响大、施工强度具有显著不均
衡性等特点。水电工程施工企业由于长期受计划经济模式的影响，从经营机制、管理方法上，都滞后于
市场经济和经济全球化趋势发展的要求。一个工程投资必然有一个合理的工程造价，巧妇难为无米之炊
，盲目的压价，必然导致偷工减料，不按要求设计施工，使用劣质材等手段，给工程质量造成了潜在的
危害。 

对于物质商品来说，其使用价值是由构成该商品的物质属性来体现的，商品体本身就体现了使用价值。
这种使用价值和商品体价值之间的关系是静态的、明确的、固定的，因此物质商品在交换中随着商品体
的转移便转移了全部使用价值，并使价值得以实现。而工程造价信息商品通常不具备固定的有形载体，
其商品体不代表使用价值，其利用价值是由工程造价信息内容来体现的。对于每一种工程造价信息来说
，其内容和信息量虽然是客观的，但它却是动态的、相对的，对不同的使用者说来，需求不可能一样，



也不可能是固定的。而且，工程造价信息利用价值的实现，需要使用者在工程造价管理活动过程中运用
的效用，必须注入创造性劳动。这样，每个使用者需求得到的只是利用价值相应的某部分价值，满足了
工程项目建设各个阶段工程造价管理的要求，符合特定的需要，才同时真正实现了它的价值；相反，如
果得到的工程造价信息却没有实现其利用价值，从严格意义来讲，并未形成工程造价管理活动过程中的
效用，其价值就无从谈起，所投入的劳动则是工程造价信息资源的浪费。可以说，这些模型方法在其他
学科都有着广泛的应用，尤其是模糊数学和神经网络的应用。如武汉水利电力大学的胡志根、天津城市
建设学院的李涛、阜新矿业学院的邵良杉等都采用模糊数学方法对土建工程与井建工程造价估算做出了
分析； 

原平工程造价编制依据：1、原平地区建筑材料信息价格，这是计算工程材料费及调整材料价差的依据；
2、原平人机材料费定额，这是计算间接费、计划利润及税金等的依据；3、原平现阶段标底不是确定中
标价的基准，它反映的是社会平均生产力水平，是预期价格，起到了控制投资，评标参考的作用。无论
“标底价”或“最高限价”在市场经济条件下，必须兼顾招标人的期望值与社会平均生产力水平。工期
短、质量好、造价低是每个招标人的期望的，但这并非是理性的。盲目的压低“标底价”或“最高限价
”造成中标价严重失真，就出现了低价中标高价结算、偷工减料、质量安全事故频发、半拉子工程、拖
欠工资等现象。目前，“标底价”或“最高限价”目前也具有一定的公开性，是一种事前的控制，可以
很好地杜绝暗箱操作，防止腐败现象的滋生。 

明确了招标活动中各机构、部门的职责，做到分工明确，责任落实实行“发标、评标、定标”三权分离
的原则，实现三个阶段的有效制衡，充分发挥了相互监督、相互制约的作用，避免了嫌疑腐败现象的发
生，规范了招标活动。三是推行规范化过程管理，制订了招标工作流程图，从招标申请开始，经过发标
、开标、评标、定标阶段，直到工程主管部门与中标厂家签订合同，招标办收集汇总招标资料为止，整
个招标过程衔接有序，各个阶段工作明确、具体，构成一个完整的体系。做工程造价详询 

有些建设单位往往不重视开工前的现场管理，甚至为了及早开工，调用各种机械将现场清理一空，工地
上的附着物没有任何资料记录。特别是土方工程，由于地形比较复杂，土方标高也不一致，对于土方的
挖填工作量应有详细的测量记录，否则在同清理单位结算时，没有任何依据，对清理单位提供的土方结
算不具备说服力及审核力。所以，在工程开工前，建设单位一定要加强现场资料的整理，最好能绘制比
较完整的现状图，依据图纸做好现场的清理记录工作，由建设单位会同施工单位共同现场签认，为今后
的工程竣工结算提供详细准确的结算依据。从而更好的控制清理工程的造价，不会出现相互推诿、扯皮
的现象，从而也杜绝了高估冒算的产生，使工程造价趋于准确合理。承包商需要汇总上报，时间为每月
进行，对于出现在规定时间内没有上报或者漏报的设计变更以及现场签证的状况，首先不能免除承包商
需要承担的责任，而且，该状况可是为自动放弃该部分工程计量以及支付的权利，并且不需要进行计算
支付该费用。 
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