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产品详情

大连做工程造价报告-市政预算工程承发包价格是一种重要且典型的工程价格形式，是由需求主体（投资
者或建设单位）和供给主体（承包商）共同认可的价格。
计价的多次性建设工程的多次性计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。 投资估算，
是进行决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据工程概算，一般又可分为：建设项目概算总造价、各
个单项工程概算综合造价、各单位工程概算造价。工作性质不同预算员是在工程施工前对大连工程的投
资进行预算工作，造价员是大连工程完工以后对工程的实际产生的费用进行造价咨询（审计）工作。 

有些承包商为了追求利益，私自对签证日期进行操作进而将工期推迟。在施工过程中对其不利时，承包
商往往故意推迟签证办理，造成了工程结算时的矛盾。 签证不规范。签证工作要求业主、施工单位双方
现场共同签字，对签证的内容也应明确以便计量，然而现场签证工作中往往存在很多问题。楼梯详图一
般分建筑详图与结构详图，应分别绘制并编入建筑施工图和结构施工图中。对于一些构造和装修较简单
的现浇钢筋砼楼梯，其建筑详图与结构详图可合并绘制，编入建筑施工图或结构施工图。 

钻头轨迹的监视，一般由手持式地表探测器和孔底探头来实现，地表探测器接收显示位于钻头后面探头
发出的信号(深度、顶角、工具面向角等参数)，供操作人员掌握孔内情况，以便随时进行调整。 在淤泥
质粘土中施工，一般采用较大的钻头，以适应变向的要求在硬粘土中，较小的钻头效果比较理想，但在
施工中要保证钻头至少要比探头外筒的尺寸大12mm以上。2.用上述方法所得两部分“造价”相加，即为
按同一种定额所得该工程的总“造价”：3.用上述已完工程“造价”除以总造价，即得已完工程造价占
全部工程造价的百分比。计算的最后目的，用上述百分比乘以合同规定的造价，即得出已完工程实际价
。 

大连工程造价编制过程中应用价值工程理论的特点如下：大连建筑产品的多样性特点决定了工程项目应
用价值理论具有普遍性；大连建筑生产的单件性特点决定了工程项目应用价值工程理论具有一次性做工
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工程造价信息的价值形态，可以根据不同的分类目的和方法来划分，如果我们以工程造价信息的“有用
性”作用划分标准，一般说来，工程造价信息的价值形态有两类：价值和利用价值。 

合同的价款的确定必须准确合理。不合理的压价将影响工程质量，拖延工期，达不到有效控制工程造价
的目的。 合同条款的拟定是重要的环节。要熟悉建设工程施工合同条件，掌握建筑市场行情，了解建筑
行业的一般惯例和有关规范。 

以上对工程造价信息的价值形态进行分析，作为一种客观存在，工程造价信息各种形态的价值表现出它
内在的、不以人的愿意为转移的属性。但是，作为相对于人而存在的客体，工程造价信息各种形态价值
量的高低总是要通过人对它的评价而表现出来。所谓评价，是指根据确定的目标来测定对象系统的属性
，并将这些属性变为客观的定量数值或主观效用的行为，这就是说，评价是对某一事物进行的考核。在
评价工程造价信息价值时往往要受到许多因素的影响，这些影响因素大致有以下几点：招投标，是招标
投标的简称，它是一种商品交易行为。它是通过合竞争，把一些优质的工程队伍、施工组织吸收进来。
所以，招投标阶段是工程造价的主要因素，而合理的招投标是有效控制工程造价的主要手段。那么要控
制好这个阶段的工作就必须要建立公正合理的招投标制度，提供招投标的透明度，使招投标真正做到公
开化、正规化、透明化，进而杜绝以权谋私、以次充好的现象发生，从而选出那些技术力量和质量意识
比较强，综合素质好的施工单位进行工程的建设。 
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