
凤城做工程造价管理-图纸设计

产品名称 凤城做工程造价管理-图纸设计

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

凤城做工程造价管理-图纸设计施工现场工程签证工作控制不到位，必然会对工程造价产生直接的影响，
使有效的资金未能发挥出最大化的投资效益。 为保证建筑和施工企业的利益，建立一个规范的工程签证
程序是非常重要的。规范的工程签证程序对建筑和施工企业的利益起到保护作用，可以将损失降至最低
并通过工程签证程序可节省更多的时间，减少多余的周转程序，从而有效提高工作效率。确定凤城造价
分部分项工程的施工方案、施工造价、造价定额、施工定额、领导对工期的要求、凤城建设单位对工期
的要求(合同要求)等。 

目前的签证一般由承包商提出并有业主确认后签字。应在合同中明确现场代表的签证权限，当签证限额
较大时应交由高级主管确认。在签证费用的审批中应严格区分签证类型，建立完善的签证制度，由专业
的签证人员签字。 提高现场签证人员的素质是规范工程签证，控制工程造价的重要因素。施工时，由于
地质条件（如水下条件的变化、地斟资料不到位或有误等）的变化，常常由于地质条件发生了变化，对
工程量有增减的影响，于是导致工程造价也发生增减，因此需要在设计初期对地质条件等方面进行较为
全面的考察测定，同时收集完备的资料信息以及相关数据或报告。预算定额水平、间接费用、计划利润
率、税率等定额费用标准以及政策性变动等如果发生变化，也会对工程造价有所影响，因为这些标准正
是计算工程造价的依据。 

流水节拍以t表示，它是流水施工的基本参数之一已知某工程项目现浇混凝土工程量为3000立方，由两台
混凝土输送泵和25人浇筑。人工时间定额为0.1工日/立方，采用一天一班制，按定额预算法计算持续。 
流水步距。直接费由直接工程费和措施费组成（2）间接费由规费和企业管理费组成（3）利润是指企业
施工完成所承包工程获得的利润（4）税金是指国家税法规定的应计入建安造价的的营业税、城市建设维
护费及教育费附加。 

凤城工程造价管理的作用：合理使用人力、物力、财力和自然资源，缓解凤城基建工程投资供需矛盾，



控制凤城基建工程建设总规模，调节投资结构，防止盲目建没，重复建设，加速凤城基建工程建设投人
产出的良性循环做工程造价管理 

在后期维修方面，工程部不拖拉，坚持实事求是的原则，对业主提出的问题及时解决，先后集中处理了
地下室渗水、屋面渗水、墙体发霉、墙体裂缝、楼板裂缝等几个重大质量维修，化解了不少矛盾，使售
后服务得到了较大的提高。设计阶段是工程建设的重要环节，它决定整个工程建设项目的规模、建筑方
案、结构方案。因此，在设计阶段，应让经济人员积极参与，不仅从技术，更重要是从技术与经济相结
合的前提下对设计方案进行优化选择。在方案比较时，可以采用成本效益分析方法，在满足工程结构以
及使用功能的前提下，依据经济指标选择设计方案。而设计方案一经确定，又可采用价值工程方法千方
百计降低工程造价。 

某小区包含两幢21层高层，两幢14层小高层和四幢6层住宅，总建筑面积约43000m2。项目结束后经审定
，该小区工程多用钢筋1800余吨(钢筋取费后的价格为4000元/t)，最终增加工程成本约720万元，住宅工程
单方成本增加167元/m2。经分析主要原因为该住宅小区定位为高档小区，仿欧式设计，建筑风格多变，
过于复杂的弧形结构增大了钢筋用量通常小区大门部位都采取条形基础就可满足结构要求，但该项目采
用的梁满堂基础;主体基础钢筋的型号为高于一般结构设计的要求。建立结算组织机构。工程施工准备阶
段就应考虑到工程结算，对本工程的财务决算做全面的策划，同时将工程结算纳入到本策划中，建立结
算组织机构。成立结算领导小组及工作小组，领导小组定期组织结算会议，负责听取工作小组的汇报，
对各方争议问题及重大事项进行决策。 

1宜优先使用胶合板和钢模板。
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