
木屑颗粒机 河南建矿机械 木屑颗粒机多少钱

产品名称 木屑颗粒机 河南建矿机械 木屑颗粒机多少钱

公司名称 河南建矿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 焦作市温县工业园区

联系电话 13223085188 13223085188

产品详情

在使用生物质能源颗粒燃烧机之前，清洁燃烧锅炉中的残留物，添加新的颗粒燃料，并关
闭罐盖。在启动机器之前，先检查每个回路和水管，检查回路是否有任何异常，如泄漏或
损坏，检查水管是否漏水，以免漏水。检查水箱中的冷却水是否已满，然后打开生物质能
源颗粒燃烧机冷却阀，进行挡风玻璃调试，启动进料系统，逐步增加生物质能源颗粒燃料
，整个过程持续3到5分钟。这是为了确保生物质能源颗粒燃烧机锅炉内的温度逐渐升温。
整个过程是确保生物质能源颗粒燃烧器的和。只有当生物质能源颗粒燃烧机严格按照操作
说明操作时，才能燃烧生物质能源颗粒。该机器可以完全燃烧并发挥其全部作用。

如果原料的粒度问题解决了，还是出现粉料过多的情况，那就需要从模具的压缩比来考虑
了。木屑颗粒机的磨具压缩比是根据原料来定的，那么我们来举几个简单的木材。杨木的
压缩比是1:6，松木的压缩比是 1:7，硬杂木的压缩比是1:5，碎刨花的压缩比是1：5.5，木
屑颗粒机多少钱，玉米秸秆的压缩比是1:8，从这几个简单的数字来看，
不同的原料的压缩比是不同的，原料 越硬压缩比越小，原料越蓬松压缩比越大，也就是
说原料越蓬松越容易压制成型，越蓬松的原料含纤维多，含纤维多的物料容易成型。

减速箱：颗粒机采用蜗轮传动，小型木屑颗粒机，速比来1:12，箱内可储机油，木屑颗粒
机报价，保证齿轮润滑良好及无杂音，箱上有视镜可观察，观察运转情况及储油量，蜗轮
外端，装有偏心轴，带动齿条作往复运动。 筛网夹管：颗粒机的筛网夹管装置在旋转滚
筒的两旁，用钢管制造，木屑颗粒机，中间开有一条长槽，筛网的两端嵌入槽内，转动花



形手轮将筛网包在旋转滚筒的外圆上，手轮内有齿轮撑住，松紧可以进行调。 电机架：
一条与螺杆栓牢，电动机装在铁板上，当转动螺杆栓，电动机上下运动，供调节皮带。

木屑颗粒机-河南建矿机械-木屑颗粒机多少钱由河南建矿机械设备有限公司提供。河南建矿机械设备有
限公司为客户提供“烘干机，球磨机，棒磨制砂机”等业务，公司拥有“建矿”等品牌，专注于破碎粉
磨设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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