
邢台防腐耐酸水泥多少钱性价比高

产品名称 邢台防腐耐酸水泥多少钱性价比高

公司名称 济南鑫资源化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市济阳县曲堤镇乔家村18-1号

联系电话  15216447999

产品详情

耐酸材料可广泛用于石油、化工、冶金、电力、、食品、发酵、水解、酸洗等工业部门的反应釜，贮罐
、塔池、地坪、地沟、电解槽等防腐蚀I程中。在用途上耐酸浇注料有什么优点?

1、耐热性好，在钛回转窑中衬里，使用温度高达950°C-1000°C。

2、耐酸浇注料在各种浓度的有机酸、无机酸中性能稳定，防腐耐酸水泥多少钱，特别是在稀酸、工业水
、中性水溶液中不产生结晶盐，具有较高的抗渗性。

3、耐酸浇注料采用无毒固化剂，对操作与施工人员无，经门鉴定，可用于食品，等设备防腐工程中。

4、室温固化，施工简单，使用方便，易于运输，防潮贮存。耐酸浇注料与有机耐酸材料相比，价格低廉
。它除具有有机耐酸耐腐蚀的同等性能，还具有耐强氧化介质腐蚀的独特性能。 

干法生产。将原料同时烘干并粉磨，或先烘干经粉磨成生料粉后喂入干法窑内煅烧成熟料的方法。但也
有将生料粉加入适量水制成生料球，送入立波尔窑内煅烧成熟料的方法，称之为半干法，仍属干法生产
之一种。

新型干法水泥

新型干法水泥生产线指采用窑外分解新工艺生产的水泥。其生产以悬浮预热器和窑外分解技术为核心，
采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术及装备，全线采用计算机集散控制，实现水泥生产过程自动化
和、、低耗、环保。

新型干法水泥生产技术是20世纪50年代发展起来，日本德国等发达国家，以悬浮预热和预分解为核心的
新型干法水泥熟料生产设备率占95%，中国第一套悬浮预热和预分解窑1976年投产。该技术优点：传热迅
速，热，单位容积较湿法水泥产量大，热耗低。



水玻璃型耐酸水泥采用耐酸材料和固化剂按适当配比共同球磨制成的一种粉状物料。在使用时用适量(约
30%以上)的水玻璃溶液拌匀后，能在空气中粘结硬化，并具有抵抗多种无机酸和有机酸腐蚀的性能。

应用范围:

1.可制备耐酸胶泥，用于铺砌耐酸衬板，抹平设备本体内衬，耐酸设备薄涂及厚涂打底。

2.可用于抗硫酸、盐酸、等强酸腐蚀的工程。

3.用耐酸水泥可制备耐酸砂浆和耐酸混凝土等，使用温度可在1400℃以上。

4.耐酸性强：除氢氟、高脂酸和300°C以上的热磷酸外，特别是对强氧化性的浓酸有足够的耐酸稳定性
。

5.用耐酸水泥、骨料可制备耐酸混凝土，用于耐酸要求的设备基础，大型耐酸罐的耐酸混凝土内衬。耐
酸水泥可广泛用于酸反应器、澄清池、水解槽、发酸池、洗涤池、溢流槽反应锅、反应塘、结晶器、亚
硫酸氢胺贮槽、酸渣蒸解罐、氧化腊缸、酱油厂加压耐酸分解槽、中和罐、中和器、硫胺饱和器和除酸
器、酸油分离器、冷却锅、酸洗槽及输酸输油管路等处。

邢台防腐耐酸水泥多少钱性价比高由济南鑫资源化工有限公司提供。济南鑫资源化工有限公司在化工产
品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫资源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服
务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：乔经
理。
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