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公司名称 东莞高琼机械有限公司
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规格参数
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联系电话 13925850644 13925850644

产品详情

小型UV光固机的输出功率怎么选择？

Uvled光固化机的输出功率如何去选择？UV固化机在粘合剂固化时，必须让粘合剂消化吸
收一定量的UV光谱仪光波长和UV固化机的功率。尤其是UV强力胶的固化，假如挑选的
功率较小，即便
是提升直射時间，也难以让其彻底固化，另外危害强力胶对板材的吸附性。因此 我们在
挑选uvled光固机时，一定要依据本身的商品挑选适合的输出功率尺寸。高琼光电专门出
售小型UV光固机，需要的朋友可以前来问价，我们给出的小型UV光固机的价格都是非常
合理的。
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小型UV光固机灯珠的功率怎么样？

UV灯的功率即UV灯光的辐射能量，也称穿透力。首先，它一定要满足UV油墨（光油）
吸收的光谱波长及功率密度的要求。若UV灯的功率不够，即使光照时间再长，过UV固化
装置的次数再多，产品也达不到完全固化。相反，还会使UV油墨（光油）表层老化、封



闭、变脆等，同时油墨（光油）的附着力也不好，会使叠印的层间结合力差。因为低功率
的UV灯光不能穿透墨层底部，使底部未固化或固化不充分。高琼光电专门出售小型UV光
固机，需要的朋友可以前来问价，我们给出的小型UV光固机的价格都是非常合理的。

通常情况下，一支传统UV灯珠的功率约为12KW，而一支LED灯珠的功率仅为4.5KW，省
电优势明显。传统UV灯开启后一般需要预热3-5分钟才能达到稳定状态，使用后需要散热
5-10分钟才能关机，而LED灯珠即开即用，无需预热，即刻达到100%功率输出，使用后可
直接关闭电源，省时。高琼光电坚持以客户服务至上的原则，提供、专业、周到的服务和
品质过硬的小型UV光固机，您要是需要小型UV光固机的话，可以联系我们，我们会以周
到的服务让您满意。
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