
鲁山县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-
路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称 鲁山县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-
景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

鲁山县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

太阳能发电站发电站led 路面地面路面道路路灯如何方案设计

太阳能发电站发电站LED 路面地面路面道路路灯由太阳能发电发电厂太阳能发电站太阳能发电太阳能电
池板、风能发电机、蓄电池(storage batteries)控

制器(controller)、高压电源(inverter)、LED路灯、安装固定支架和地面路面道路路灯等预制构件预制构件
组成，

按结构构成分为风光互补发电发电量发电能力发电量、工作要求工作电压紧密联系和一体式等类型。

受太阳光照射遍及密度、太阳光照射時间、不断下雨天及雪雨温度等因素的制约，通



常常对PV或蓄电池的容量进行标准的计算，采用风光互补发电发电量发电能力发电量或工作要求工作电
压紧密联系来保证项

目照明设备规定。

太阳能发电站发电站LED路灯在产品设计或创建方案时，预制件构件应符合相对性在中国我国行业标准
的要

求，无相对性在中国我国行业标准时，应按IEC标准、在我国行业行业标准、联盟标准或商品标准执

行以保证产品的安全系数乃件能符合要求要求

行，以保证产品的安全系数及特点符合要求要求。

PV应符合GB/T9535-2006《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》标

准要求，固定不变不形变阀控式铅酸蓄电池应符合GB/T 19638产品产品系列标准相对性要求，应用型

阀控式铅酸蓄电池应符合GB/T19639产品产品系列标准相对性要求，控制器和高压电源应符

合GB/T26849-2011《太阳能光伏照明用电子控制装置性能要求》标准要求，

LED路灯应符合GB7000.1和GB7000.5标准要求，地面路面道路路灯和安裝固定支架等预制构件预制构件应

符合GB 24460-2009标准的第六.5条要求。
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