
液晶显示屏3C认证测试标准，液晶显示屏3C认证办理流程

产品名称 液晶显示屏3C认证测试标准，液晶显示屏3C认
证办理流程

公司名称 国瑞中安集团一站式CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂
房B栋一层

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

液晶显示屏3C认证测试标准，液晶显示屏3C认证办理流程

液晶显示屏CCC认证流程

1.提供产品说明，图片，公司营业执照等资料

2.机构评估产品认证费用

3.填写申请表

4.安排产品测试

5.进行工厂审查

6.测试及审厂完成后，CQC收到相应报告，审核通过后颁发CCC证书

3c认证的好处

1.中国有3C认证的产品和企业，容易得到认可，增强客户的信心，塑造企业形象，增加知名度。没有3C
认证的产品，不好卖。

2.由于CCC认证是由独立于第  一方（供应商）和第二方（采购商）之外的第三方检测机构，通过严格
的检验和检查，为产品的符合要求出具证书的一种公正、科学的质量制度，符合市场经济的法则，能给
贸易双方带来直接经济效益。

3.企业获得3c认证证书和3c认证标志，是企业文化、质量文化的重要表现。争取获得CCC认证标志，生产



高质量产品，不仅是物质成果，也是精神的产物，更是企业文化的结晶。

电视机的出现使人们生活更加多元化。随着液晶技术的发展，液晶显示屏的需求也随着不断扩大。在市
场上销售的液晶显示屏都需要通过3C认证，3C认证的全称为“强制性产旨认证制度”，它是中国政府为
保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质星管理、依照法律法规实施的种产品合格评定制度，也就
是中国强制性产品认证制度。下面随着国瑞质量检测小编一起来看看液晶显示屏3C认证检测项目吧!

       液晶显示屏3C认证办理标准

电视3C认证将依据GB8898、GB13837、GB17625.1进行测试，具体检测项目如下:家用电器3C认证检测项目
（常规通用项目）：

1、标记和使用说明;

2、防触电的结构要求;

3、正常工作条件下的接触电流和防触电；

4、电气间隙和爬电距离;

5、不同组合条件下的温升和软化点；

6、故障设置试验、相关温度测试、防触电检查;

7、元器件；

8、机械强度、跌落、振动;

9、导体连接端子;接地连续性测试;

10、电源软线;

11、电气连接和机械固定;

12、稳定性和机械危险;

13、防火;

14、91z~30MHz注入电源的强扰电压;

15、30~21 50MHz天线端骚扰电压;

16、本振和中频辐射强扰场强30~1000MHz品射强扰场强;

17、谐波电流。需要办理液晶显示屏3C认证，请联系国瑞质量检测李工
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