
人防三色灯又称通风方式信号灯箱详情介绍

产品名称 人防三色灯又称通风方式信号灯箱详情介绍

公司名称 西安佰盈电气工程有限公司

价格 58.00/台

规格参数 品牌:佰盈
型号:AS

公司地址 西安未央区北三环进出口加工区附近

联系电话 17829490882 17829490882

产品详情
人防三色灯又称通风方式信号灯箱根据规范GB50038-2005 7.3.7.2 条 在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口（包括连通口）里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方，应设置显示三种通风方式的灯箱和音响装置，应采用红色灯光表示隔绝式，黄色灯光表示滤毒式、绿色灯光表示清洁式，并宜加注文字标识。
人防三色灯又称通风方式信号灯箱是否安装？但是人防地下室人防工程未设置战时排风机房，电气是否需在风机附近墙体设置通风方式信号灯及战时电话插座？
人防三色灯又称通风方式信号灯箱需要安装。人防地下室人防工程未设置战时排风机房，电气仍应在风机附近墙体设置通风方式信号灯及战时电话插座。因为根据在国标图集《防空地下室通风设计》(2007年合订本)FK01-02图集号07FK01第26页、33页，二等人员掩蔽所（一）（二）排风口部通风平面图中排风机是可以不设专用排风机房的。所以与设置不设置排风机房无直接关系。因此作为电气设计，其他部位的通风方式信号灯箱及战时电话插座都已到位，缺此一处也不合适。

人防三色灯又称通风方式信号灯箱外形尺寸：
序号  参照代号  名称  型号/规格  单位  数量  备注 1  -PGn  信号灯  绿色  个  2  双灯 2  红色
 3  -PYn  黄色
 4  -P1  电铃  220V，2+  1  --    

人防三色灯又称通风方式信号灯箱技术参数：

1、电源电压 : AC220V;
2、额定功率 : 5W（LED灯泡型）/5W(LED灯珠型）;
3、箱体尺寸 : 440*150*105
4、防护等级 : IP45;
5、箱体板材厚度 : 1.0mm.
6、箱体颜色：标准颜色RAL7032（计算机灰）或RAL7035（计算机白,需提前定制）；
人防三色灯又称通风方式信号灯箱装置特点： A、具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；B、具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；C、可进行系统自检和试验，便于维护管理；D、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。
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