
晋江做工程造价调整-市政预算

产品名称 晋江做工程造价调整-市政预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

晋江做工程造价调整-市政预算具体的计算步骤是：首先为了方便计算，对这几个典型的工程按照编号由
大到小排列，然后对这些序列的参数系数进行初值化；然后计算各子序列与母序列在第k点的序列差；再
次计算出两级最小差、两级最大差、关联度与关联系数；确定晋江造价分部分项工程的施工方案、施工
造价、造价定额、施工定额、领导对工期的要求、晋江建设单位对工期的要求(合同要求)等。 

其次是对取费标准审计的严格把关，要认真审计施工合同、单位工程造价、建筑工程费用的计算过程、
设计变更是否真实、设计变更费用的计算是否符合要求；特别是要注意解决对多计工程和重复计算工程
量以及只增项不减项，或只增项少减项等极为突出的问题；签订公平合理的合同。工程在中标后，施工
单位将与建设单位签订工程合同，合同签订时双方应处于平等地位，合同本身具有公平性，严重有失公
平的合同本身就不具有法律效力。同时我们也应意识到合同的严肃性，即合同一经签订就不得单方更改
，成为双方应当遵守的行为规范准则。因此在中标后的签约阶段，承包商应据理力争签订公平合理的合
同，为造价管理打下良好基础。合同条款中语言周密、详实，不能给予模棱两可的解释，任何模棱两可
的文字，都可能给承包商造成不应有的损失。合同条款中应明确双方权利、义务和责任。我们知道，承
包商一般至少具有以下权利： 

当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，在保证一项工作有唯一的一条箭线和对
应的一对节点编号前提下，允许使用母线法绘图。箭线线型不同，可在从母线上引出的支线上标出； 绘
制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法双代号网络图是由许多条线路组
成的、环环相套的封闭图形，只允许有一个起点节点和一个终点节点，而其他所有节点均是中间节点(既
有指向它的箭线，又有背离它的箭线)。还未全面采用国际上通用的工程量清单报价方式在招投标中采用
国际上普遍使用的工程量清单报价方式，是我国工程造价制度改革和招投标制度改革的必然趋势。在建
设领域推广工程招标制度是建立社会主义市场经济和完善建筑市场运行机制的重要举措之一。建设工程
招投标在我国全面推行后，在缩短建设工期、确保工程质量、降低工程造价、抵制不正之风方面作用明



显，也有效地保障了招标人和投标人的合法权益。随着社会主义市场经济的不断发展，原来的招投标阶
段实行预算定额计价模式以不适应，采用国际上普遍使用的工程量清单报价方式进行招投标是必然趋势
。建设部颁发了工程量清单计价方法，工程量清单计价是建设工程招投标工作中，由招标人按照国家统
一的工程量计算规则提供工程数量，由招标人自主报价，并经评审低价中标的工程造价计价模式。推行
工程量清单计价方法是工程造价深化改革的一项重要措施，是规范招投标行为的有效措施。 

晋江工程造价管理的作用：合理使用人力、物力、财力和自然资源，缓解晋江基建工程投资供需矛盾，
控制晋江基建工程建设总规模，调节投资结构，防止盲目建没，重复建设，加速晋江基建工程建设投人
产出的良性循环做工程造价调整 

准确和完整地描述工程量清单的项目特征与工作内容正如笔者前文所说，工程量项目特征与工作内容描
述事关投标单位的报价高低，由于对项目特征与工作内容描述不行造成的损失，招标方是要自行承担责
任的。因此为避免招标方陷入不必要的纠纷同时为防止工程造价失控，招标方要对工程量清单的项目特
征与工作内容进行详尽描述。(4)钢模板的面板变形为1.5mm； 

在园林工程建设中设计变更是不可避免的，如果在设计阶段进行变更，修改图纸即可，若在施工中进行
变更，必将造成投资方重大的损失。倘若进行限额设计，实行限额动态控制，在方案及施工图经济合理
的前提下，人为要求进行设计变更的行为将大大减少。现有专家49人，分属14个专业，平均每一专业仅
有2－3名专家，人数相对偏少，另外还有18名专家担任副科级以上的领导职务，公务繁忙，难于专心从
事评标工作。 由于信息不够畅通，不能够了解设备发展的新动向，不能够掌握厂家生产的产品，邀请的
投标厂家一般只有3－4家，多数厂家为曾经采用过的产品，一是为配套，二是为稳妥，无形当中就会可
能导致违悖尽可能采用新设备、新材料、新工艺原则，不仅难以实现提高投资效益，降低工程成本的目
的，而且会直接影响招标的公正性与合法性。 

时间是签证的基本要求之一，也是签证准确度的基础。这就要求双方代表就当时在工程现场实际发生的
事情进行准确测量、描述，并办理签证手续。但有的业主现场代表不负责任，当时不办理，口头答应，
事后靠追记补办，甚至在结算审计过程中还在补办签证手续。这样只可能导致现场发生的具体情况回忆
不清，补写的签证单与实际发生的条件不符，数据不准，特别是对于那些隐蔽工程，发生时没有及时办
理签证，到竣工决算时再履行补签手续，容易引起业主单位和施工单位的纠纷。
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