
红外二氧化碳CO2检测仪

产品名称 红外二氧化碳CO2检测仪

公司名称 陕西和协电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:和协电气
型号:HX-BHW-CO2
测量范围:0~50000ppm

公司地址 西安市长安区韦曲南街26号1幢141室

联系电话 86 029 85289826 13992828581

产品详情

品牌 和协电气 型号 HX-BHW-CO2
测量范围 0~50000ppm 测量对象 二氧化碳
测量精度 ±5%±0.01%CO2 分辨率 1ppm
电压 3.9（v） 尺寸 105×60×30（mm）
重量 0.2（kg）

便携式二氧化碳检测报警仪是一款个人携带型二氧化碳检测并具有声光报警的仪器，仪器采用双波束红
外技术

▲测量精度稳定

▲免维护，无须校准

▲并具有极长的使用寿命

▲并可进行声光报警

▲操作简单明了

▲体积小、携带方便

▲精度高、寿命长

技术参数：

测试气体：二氧化碳（co2）



测定原理：双波束红外测量原理

测试范围：0~50000ppm co2

分辨率：1ppm

指示精度：±5%±0.01%co2

响应时间：< 60秒

工作温度范围：-5 ~ 40 ℃

相对湿度：≤98%

传感器使用寿命：≥5年

满充电仪器连续工作时间：>10小时

外形尺寸：105mm×60mm×30mm

用途或应用领域：

▲适用于煤矿井下、市政、化工、环保现场等多种场合，检测现场环境中二氧化碳气体浓度。
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