
倾斜开关 saimo PLR30

产品名称 倾斜开关 saimo PLR30

公司名称 江苏赛摩集团有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:saimo
型号:PLR30

公司地址 中国 江苏 徐州市
经济开发区科技园三环东路18号

联系电话 86 516 87885978/87885918

产品详情

品牌 saimo 型号 PLR30

倾斜开关探头垂直悬挂的倾斜开关探头在受到外力作用且偏离垂直位置15度以上时，开关内部的金属球
触点动作，常闭触点断开。当外力撤消后，倾斜开关回复到垂直状态，金属球触点复又闭合。利用倾斜
开关内触点开合的变化来判断设备的工作情况，以便及时采取措施，以达到安全保护的目的

特点：

斜开关可单独使用探头，也可配合控制装置使用报警输出时间可调，控制装置中具有0－10秒的可调延时
线路，可避免倾斜开关因瞬时倾斜引起误动作。正常/报警位置可设定，控制装置中有一跳线，可将开关
垂直或倾斜状态定为正常状态坚固，抗腐蚀安装简便控制装置为印刷电路板结构所有探头均配有安装附
件

应用范围：

溜槽或转接处堵塞探测输送机皮带跑偏探测翻车机卸料探头用于皮带或振动给料机缺料或无料探测

倾斜开关探头选择表

sl20-30 标准，重型探头sl20-30-ss 不锈钢探头sl20-31 轻型，塑料探头

技术规格

触点：常闭，非水银开关，250ma/24 vdc非感性负载可选：0.8a at 240vac/1.5a at
120vac额定温度：-40℃~＋200℃外壳：铸铁，表面镀镍铬合金倾斜：角度15°
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