
生物木屑颗粒机 建矿机械 甘肃木屑颗粒机

产品名称 生物木屑颗粒机 建矿机械 甘肃木屑颗粒机

公司名称 河南建矿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 焦作市温县工业园区

联系电话 13223085188 13223085188

产品详情

联轴器转动两轴的水平度、同心度误差不能太大，联轴器不能缺油或者油量不足，定期注
入合格的润滑脂油。连接螺栓除受到正常作用力外，还受到附加弯矩，因而使之折断。这
是主要原因。这种原因多发生在减速器主轴左右的水平度高差大而致。螺栓直径较细，强
度不够或螺栓材质较差也可造成螺栓折断现象。

当时测得联轴器的同心度偏差2n，减速器侧低，导致起重配件联轴器无法工作，内齿圈轴
向位移超过齿宽，经测绘核算，应将减速器，木屑颗粒机生产线，重新按质量标准找正，
调整后，运转正常，故障消除。

生物质颗粒机是一种生物质能源预处理设备。主要以农林加工的废弃物如木屑、秸秆、稻
壳、树皮等生物质为原料，通过预处理和加工，将其固化成形为高密度的颗粒燃料。生物
质颗粒机不像简单的秸秆粉碎机一样，随便安装就能达到粉碎加工，下面小编给大家介绍
下生物质颗粒机安装时的一些技巧。

1、安装使用过的颗粒机环模，一定要检查环模宽度方向的磨损情况，必要时反过来使用
。2.安装生物质颗粒机之前，颗粒机的内部支撑表面一定要仔细清洗并涂上薄薄的一层二
硫化钼膏；3、将销轴装于环模座上，然后将环模的销孔对准销轴用锤将环模敲入（使用



钢锤时，木屑颗粒机生产厂家，在钢锤和环模之间要有垫木）；4、安装8个高强度螺栓（
13）和垫片，并逐步将螺钉拧紧，高强度螺栓（13）要拧紧到规定的扭矩，扭矩为40公斤
力米。

生物质木屑颗粒机如果使用不当，生物木屑颗粒机，会发生产量低于标准预期产量的情况
，使用时间长了也会出现产量下降的问题。那如何解决这问题呢？

1、调节原料的含水率。压制生物质颗粒要求的木屑锯末等原料的含水率在13%左右。过
高过低都会使产量下降。

2、调节好颗粒机的参数。比如压辊与模具之间的间隙。不同的物料需要不同的间隙。产
量低，甘肃木屑颗粒机，可能是间隙没调合适。让生产厂家调节好。

3、新模具要进行研磨。限于国内的机械制造水平，新模具的模空之内光滑度是没有达到
一定的水平的。研磨方法也很简单，用机油，沙子，木屑的混合料压制几次就好了。

4、做好机器保养，及时更换模具。时间长了模具跟压辊就会产生磨损，这是不可避免的
。如果是这个原因引起产量下降的话，更换新模具就好了。

生物木屑颗粒机-建矿机械-甘肃木屑颗粒机由河南建矿机械设备有限公司提供。河南建矿机械设备有限
公司有实力，信誉好，在河南 焦作 的破碎粉磨设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作
态度和不断的完善创新理念将促进建矿机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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