
ABS 台湾台化 AG15A3 吸湿性热稳定性高注塑级

产品名称 ABS 台湾台化 AG15A3 吸湿性热稳定性高注塑级

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:台湾台化
型号:AG15A3
产地:台化

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情
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用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱。特性：高光泽性、高耐冲击性、吸湿性、热稳定性。
特性：高刚性，一般成型。ABS 台湾台化 AG15A3
注塑级用途:鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱特性:高光泽性，高刚性ABS 台湾台化 AG10NP
挤出级用途:押出成型制品，安全帽，管状制品特性：押出成型用，超高耐冲击性，高刚性ABS 台湾台化
AG12A0 通用级特性：高耐冲击性，一般成型ABS 台湾台化 AG12A1

 用途:时钟外壳，音响外壳，手提箱，板状制品，冰箱内壳特性:高耐冲击性一般成型ABS 台湾台化
ANC100 

用途:防火级材料，电视外壳，电脑外壳，录影带机外机。特性：难燃性。

ABS 台湾台化 AG15E1
通用级用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱。特性：高光泽性，高耐用冲击性。ABS
台湾台化 AF3500  注塑级



用途:电话，计算机，音响，打字机等外壳，玩具，椅子，机车外壳，扫描器外壳。特性：高流动性、高
耐冲击性。ABS 台湾台化 ANC120
阻燃级用途:防火级材料，电视外壳，电脑外壳，录影带机外壳。特性：难燃性。ABS 台湾台化 AT5500
透明级用途:透明板，冰箱内抽屉及隔板，实验室容器，蓄电池外壳。特性：透明。ABS 台湾台化 AX4000
耐热级用途:汽车零件,电器用品,吹风机,电视外壳特性:耐热性ABS 台湾台化 AX4100
耐热级用途:汽车零件,电器用品,吹风机,电视外壳特性:耐热性
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应用范围:1．壳体材料广泛用于制造电话机、移动电话、传呼机、电视机、洗衣机、录音

机收音机、复印机、传真机、鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱。等家用电器及

厨房用品等的壳体。2．机械配件ABS可用于制造齿轮、泵叶轮、轴承、把手、管材、管

件、蓄电池槽及电动工具壳等。3．汽车配件具体品种有方向盘、仪表盘、风扇叶片、挡

泥板、手柄及扶手等。

注塑模工艺条件:干燥处理：ABS材料具有吸湿性，要求在加工之前进行干燥处理。材料温

度应保证小于0.1%。熔化温度：210~280C；建议温度：245C。模具温度：25⋯70C。（模

具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）。注射压力：500~1000bar。注

射速度：中高速度。
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