
扶沟县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-
路灯杆生产-品牌楷举照明

产品名称 扶沟县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-
景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举照明
型号::kj-33668
产地::河北石家庄楷举照明

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

扶沟县太阳能路灯厂家-高杆灯-庭院灯-维修-景观灯-杀虫灯-路灯杆生产-品牌楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格  LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light 

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开

1、型号规格型与：太阳能发电站专用密闭式免维修保养胶体电池容量7200Ab/12V。

2、标准规范：

？产品需依据IEC61427认证并提供相对性检测报告。

？产品需依据金太阳等权威认证并提供相对性检测报告。

？运用温度范围考虑到-20-55?~低温特点好~在低温-20?,600,蓄电池充电~胶体溶液储

能可充电电池释放出来容量是常温状态容量的80%。高温特性稳定~考虑到55?高温地理环境运用要求。

?循环应用限期长~保证2000-3000其次上充放次。蓄电池使用使用期限保证5年以



上。

?溶液的酸碱性采用出色的液相二氧化硅，隔板采用出色的PYC-S10胶体电池专用2隔

板。

？具有防水、防潮、耐腐蚀、保温隔热、通气等功效。

？产品原装时要改裝合规变电器电线接头一便于在运用时避免因蓄电池地埋箱渗漏导致 的

短柱短路故障常见故障等难点。

?防水外壳防水级别IP6?

？地埋箱抑止成型一密闭式防水、耐腐蚀。

（四）太阳能发电站道路路灯操纵

1、规格型号：太阳能发电站专用道路路灯操纵一具有多时间范围自动式功率缓冲作用。

?太阳能发电站电瓶充电控制器采用单片机进行对电瓶地的维护保养。基本前提尽量具各过多电池充电

维护保养、没电维护保养、光控开关、时控、排堵接、蓄电池充电泪如雨下维护保养、欠压保护、过压
维护、短

路维护保养、防水维护保养等。

?安全防范IP68一光控开关开一时控关，廷时功效和节能环保方法设路

保证控制器24小时不谈断工作中中一自身功和小于至大功率的3%

？应具各自动式跟踪太阳能电池大功率验到JHPT功效
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