
河北保定混凝土检查井砌块砖ф1500 检查井砌块送检 代码Y15-19

产品名称 河北保定混凝土检查井砌块砖ф1500
检查井砌块送检 代码Y15-19

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 3.00/个

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

河北保定混凝土检查井砌块砖ф1500 检查井砌块送检 代码Y15-19，①做好排水管材的质检工作。管材质
量差，抗渗、抗压能力差，易出血局部混凝土疏松和裂缝等问题。针对这种情况，应采取一定的检查措
施，如管材必须选自正规厂家，要检查管材的出厂合格证和送检力学试验报告等相关资料是否齐全。检
查管材的外观，管材表面不能出现脱皮、破损、裂纹、蜂窝等现象。②按照设计要求认真施工，保障管
道的强度和稳定性。若发现当地水文地质条件差，可通过换土等措施来提升基槽底部的承重能力。③选
择优良的管口填料，水泥类填料接口要预先湿润，油性的填料要预先干燥。

河北保定混凝土检查井砌块砖ф1500 检查井砌块送检 代码Y15-19，

防治回填土出现沉陷

①首先在回填土施工前要依据回填位置的不同选择不同的施工工具和填料。②对于较窄的部分可选择微
型压路机填压或人工和蛙式打夯机夯填。③填料不应选择树根、草皮等腐植物，填料不能存在松散杂质
。④若施工中遇到水，务必先将水排干再进行回填。⑤应该从管道的两侧平衡的进入，所有的施工地面
应该仔细、迅速地复原，为了能够恢复到施工前的状态，应该仔细的对照设计的要求，进行道路的恢复
，应该保证压实率达到95％以上。
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