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产品详情

二次供水水箱清洗资质申请流程

  二次供水水箱大多设备老化生锈，难以保障卫生。很多住户都反映“我们入住年了，还没听说清洗过
，水质怎么能保障？专业清洗团队走访清远城区部分高层小区发现，

不少小区次供水设施老化现象严重，一年清洗两次供水设备的法规执行不到位，甚至有的小区从来没对
水池进行清洗，水质状况令人忧。

  清洗二次供水水箱的目的：由于水中泥沙、尘埃在水池中的沉积，以及藻类在水中的繁殖，使二次供
水的卫生质量达不到正常使用卫生标准。

  一、清洗前的准备工作：

  1、清洗单位应提前储水并灌满屋顶水池备用，及时切断地下水池的进水。

  2、尽快排干水池，至地底留有20-30公分深的余水。

  3、安排2 人(电工、水工)密切配合我公司施工。

  4、准备：

  (1)梯子一架。



  (2)安排3台水泵接线插座。

  水泵(潜水泵)：

  型号WQ18-15-1.1，功率1.1千瓦，流量8米/小时，扬程15
米，电压380V，绝缘E级，电机，电流2.5安。

  水泵二、三(潜水泵)：

 
型号QO×6-18-0.75，功率0.75千瓦，流量6米/小时,扬程18米,电压220V，绝缘E级，单相电机电流5.0安。

  5、随时提供水，因水池需要清水反复冲洗。

  6、做好安全保卫，不让闲人靠近水池，以保证清洗安全。

  二、清洗过程： 

  1、安排清洗人员6人。

  2、清除池底淤泥、杂物。

  3、排干污水。

  4、加进清水20-30公分。

  5、用高压水冲洗整个水池的池壁。

  6、再次将冲洗的淤泥、脏水彻底清除干净。

  7、放进清水，再度清洗池壁、底(多次)排干。

  8、稍干后用1：20的二氧化氯药水全面消毒并保持30分钟。

  9、放进清水并加消毒药。

  三、清洗后的现场验收： 

  1、派人现场验收。

  2、水池由卫生部门化验合格(如果需要)。

  四、所用消毒药：

  二氧化氯，作水池壁、底消毒。

  五、办理二次供水水箱清洗资质申请流程：

1、组织提交申请书和有关文件资料  2、评审与受理



3、书面通知  4、签订合同  5、指定审核组长

6、文件审核  7、审核策划与准备  

8、第一阶段现场审核

9、第二阶段审核

10、纠正措施跟踪验证  11、认证决定

12、批准注册  13、颁发证书和发布公告

14、年度监督审核  15、证书到期前申请复评

  各清洁家政企业如需办理洁相关投标清资质（如物业清洁托管资质、高空外墙清洗资质、油烟管道清
洗资质、有害生物防制资质等企业专项资质；三大体系；3A信用；

本公司公司是一家专业从事企业品牌策划、企业形象策划、企业管理信息咨询、资质认证咨询、招投标
加分项目，ISO认证、十环认证、广东省名牌、广东省商标、中国、企业AAA信用等级证书、

广东省守合同重信用企业、，增项升级，买卖，（十二包三十六项专包及生产许可证）商标代理、央视
展播品牌、高新技术企业(产品）认定、

创新资金、广东省科技计划等无偿专项补贴资金申报技术顾问服务的专业公司，在行业内享有较高的声
誉。
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